ETECH My Vapor Record

Joyetech

MVR

Wydajnos¢ oprogramowania
MVRV14

Oprogramowanie MVR jest teraz kompatybilne z produktami
eVic i eMode firmy Joyetech. Jesli po podtgczeniu produktu ecig
z programem MVR dana opcja wyboru jest szara, oznacza to, ze
urzadzenie nie posiada tej funkcji.

Etapy aktualizacji eVic

1. Pobierz i zainstaluj MVR V1.4

2. Uruchom MVR 1.4

3. Podtacz eVic do komputera za pomocg kabla USB

4. Wejdz w interfejs "Podtacz eCig" i wybierz opcje "Aktualizuj
moj ecig”, patrz ponizej. Wybierz "Tak", jesli MVR V1.4 zostat
pomyslinie zainstalowany.
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Mozesz wybra¢ jezyk MVR, dostepnych jest sze$¢ jezykoéw:
angielski, niemiecki, francuski, polski, rosyjski i grecki.
Po wybraniu jezyka kliknij przycisk "OK", system rozpocznie
proces aktualizacji.
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Upewnij sig, ze potgczenie pomigdzy eVic i komputerem dziata
poprawnie. Nastepnie pojawi sig¢ nastepujgcy ekran:
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Po pojawieniu sie tego ekranu nalezy odtgczy¢ eVic od
komputera, a nastepnie klikng¢ "OK".

Program eVic zostat pomysinie zaktualizowany. Je$li czas i data w
menu eVic jest nieprawidlowa, nalezy podigczy¢ go do komputera
i zsynchronizowa¢ go z programem MVR V1.4.
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Ekran gtéwny

Na ekranie gtéwnym mozna wybra¢ jezyk, w przypadku jego
zmiany modyfikowane sg zaréwno sekwencje, jak i nazwy
niektoérych ikon.
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Podtacz eVic

Ustawienia kopii zapasowej: Zréb kopig¢ zapasowg nowych
ustawien w komputerze

Importuj ustawienia z komputera PC: Zaimportuj ustawienia kopii
zapasowej do swojego ecig

Pobierz dane z ecig: Import danych dot. pary z eVic

Aktualizuj moj ecig: Aktualizacja oprogramowania eVic
Resetowanie: Resetuje date i ustawienia w ecig, zawiera opcje
normalne (reset ustawien) i fabryczne (przywrécenie ustawien
fabrycznych).

Uwaga: Przywroécenie ustawien fabrycznych spowoduje usuniecie
wszystkich danych w ecig, nalezy korzysta¢ z tej opcji z rozwaga.

http://www.joyetech.com

MVR JOYETECH My Vapor Record

e ememmm— -

) Jeymunch
e e b et | Mk o e

-

——

Ustawienia par

W Ustawieniach par moga by¢ modyfikowane opcje: Przetacz,
Tryb, HomeScr (Ekran gt.), Ustawianie alarmu, Ustawienia
dawek i Tryb dyskretny, a rownoczes$nie moze by¢ w jego
ramach realizowany tryb MVR VV/MVR VW.
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RVV: Uzytkownik moze ustawi¢ jedng grupe napiecia
wyjsciowego. Napiecie wyjsciowe moze by¢ edytowane w
przedziale 0-10s, a okres ten moze by¢ podzielony na
maksymalnie 10 sekcji. Minimalna jednostka czasu wynosi 0,1
S. Poprzez edycje formularza histogram znajdujgcy sie ponizej
pokaze odpowiednie informacje dotyczgce pary w czasie
rzeczywistym. Po uaktualnieniu do wersji eVic V1.3, eVic
wybierze te grupe parametréow wyjsciowych napigcia RVV.
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RVW: Uzytkownicy mogg ustawi¢ trzy grupy mocy wyjsciowe;j.
Moc wyjsciowg mozna edytowac w przedziale 0-10s, a okres ten
moze by¢ podzielony na maksymalnie 10 czes$ci, minimalna
jednostka czasu to 0.1s. Poprzez edycje tego formularza,
ponizszy histogram pokaze odpowiednie informacje dotyczace
pary w czasie rzeczywistym. Po uaktualnieniu do wersji eVic
V1.4, program ograniczy zakres mocy wyj$ciowej.
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Dzigki tej funkcji uzytkownicy moga eksportowaé¢ swoje
ustawienia par i importowaé cudze ustawienia par komunikujgc
sie z innymi uzytkownikami. Zasady nazewnictwa ustawien par:
wpisz 3 litery odpowiadajgce marce e-soku, 3 litery
odpowiadajgce smakowi i 2 cyfry odpowiadajgce stezeniu.

Zaleznie od odpornosci rozpylacza, jesli wprowadzona warto$¢
jest poza jego zakresem, program automatycznie dostosuje sig

do najblizszej warto$ci danego zakresu.
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Tryb: mozna recznie sterowa¢ odmianami par lub automatycznie
przeksztatca¢ je w zaleznosci od czasu.

HomeScr (Ekran gt.): Dzigki tej funkcji uzytkownik moze
ustawié¢ zawarto$¢ wyswietlang na ekranie eVic. Mozna
ustawi¢ to, co bedzie wyswietlane na ekranie gtownym.

Po obu stronach mozna ustawi¢ wyswietlanie Liczba dawek/
Data czas /VW omoéw/Bateria/Czas alarmu/Alarm dawki
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Ustawienie alarmu: Dzigki tej funkcji mozna ustawi¢ ograniczong
ilo$¢ pary w okreslonym okresie czasu: 2h/4h/8h/24h/nigdy lub
dowolnie go dostosowaé. Mozna ustawi¢ go na czas:
400s/800s/1200s/1600s/nigdy lub dowolnie go dostosowac.
Mozna ustawi¢ go réwniez na liczbe dawek (zaciggnie¢):
200/400/600/800/nigdy lub dowolnie go dostosowac.

Gdy dane dot. pary osiggng limit, na ekranie zostanie
wyswietlone ostrzezenie, a jesli produkt bedzie nadal uzywany,
to ostrzezenie nie zniknie, za$ system bedzie nadal nagrywac¢
dane dotyczace pary.
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Ustawienia dawki: Rejestruje catkowitg ilos¢ dawek rozpylonych od
czasu ostatniego wyzerowania dawki.
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Tryb dyskretny: Jesli tryb dyskretny jest wytgczony, gdy
nacisniesz i przytrzymasz przycisk do pary, na ekranie pojawi sie
licznik czasowy dawki. Jesli tryb ten jest wtgczony, odliczanie
czasu zostanie ukryte podczas uwalniania pary.

Konfiguracja

Opcja konfiguracji pozwala na modyfikacje baterii, ekranu, systemu,
temperatury w ‘C. Funkcja odwrécenia ma na celu odwrécenie kolory
LED, aby poprawi¢ wyswietlanie na zewnatrz. Ponadto mozna
réwniez synchronizowac¢ kalendarz.
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Informacja o urzadzeniu
Mozna tu nie tylko odczyta¢ podstawowe informacje o eVic, ale
réwniez ustawi¢ dane uzytkownika.
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myVapors

W myVapors dane dot. pary bedg widoczne na wykresie. Istniejg
cztery rodzaje licznikéw: Moc, napiecie, czas i op6r, a kazdy
licznik zawiera trzy normy statystyczne: Dawka, Czas i Energia.
Ponadto mozna analizowa¢ nastepujgce dane: $rednig dzienng,
tygodniowg oraz miesieczna.

Dodatkowo mozna zapisac¢ biezgce dane statystyczne w postaci
pliku EXCEL za pomoca funkcji "Eksport".
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Kliknij k& , a nastepnie pojawi si¢ nastepujacy interfejs:

Exit: wyjscie z programu.
Zamknij okno: Zamyka biezgce okno, ale program jest nadal
uruchomiony.
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