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MVR

Performance du logiciel
MVRV14

Le logiciel MVR est maintenant compatible avec eVic et 'eMode
de Joyetech. Si I'option est grisée lorsque vous essayez de
connecter votre cigarette électronique a MVR, cela signifie que
votre appareil ne peut pas étre connecté a MVR.

Etapes pour mettre a jour eVic

1. Téléchargez et installez MVR V1.4

2. Lancez MVR 1.4

3. Connectez eVic a 'ordinateur grace au cable USB

4. Entrez sur l'interface “Connecter la cigarette électronique” et
choisissez l'interface “Mettre a jour ma cigarette électronique”

qui apparait ci-dessous. Cliquez sur “Oui” si MVR V1.4 est bien installé.
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Vous pouvez choisir la langue de MVR parmi les 6 langues
suivantes: anglais, allemand, frangais, polonais, russe et grec.
Une fois que vous avez choisi la langue, cliquez sur * OK” et le
systéme va commencer a se mettre a jour.
e
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Veuillez vous assurer qu’ eVic soit bien connecté a I’ ordinateur
jusqu’ ace que I’ interface suggestive suivante s’ affiche:

R
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Une fois que vous voyez I’ interface ci-dessus, veuillez
débrancher eVic et I' ordinateur, et cliquez sur ” OK”

Le programme eVic est a présent mis a jour. Si I’ heure ou la
date affichée dans le menu d’ eVic est inexacte, veuillez le
connecter a I’ ordinateur et le synchroniser avec le logiciel
MVR V1.4.
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Accueil

Dans le menu principal, la langue est facultative, en revanche

la disposition et le nom de certaines icones sont modifiés.
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Connecter eVic

Paramétres de sauvegarde: Sauvegardez vos nouveaux
paramétres sur I' ordinateur

Importer les paramétres du PC: Importez vos paramétres de
sauvegarde dans votre cigarette électronique

Importer des données de votre cigarette électronique: Importez
des données sur la vapeur d’ eVic

Mettre a jour ma cigarette électronique: Mettez a jour le logiciel eVic
Réinitialiser: Réinitialisez la date et les paramétres de la cigarette
électronique, y compris les options de normal (réinitialisez les
paramétres) et d’ usine (réinitialisez les parametres par défaut).
Remarque: La réinitialisation des paramétres par défaut effacera
toutes les données de votre cigarette électronique, veuillez utiliser
cette option avec précaution.
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Réglage de la vapeur

Dans le menu Réglage de la vapeur, les options switch, mode,
écran d’ accueil, réglage de I' alarme, réglage des bouffées et
le mode discrétion peuvent étre modifiées, de plus, il est
possible de passer du mode MVR VV au mode MVR VW.
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RVV: Les utilisateurs peuvent définir une série de mesure avec
une méme tension de sortie. La tension de sortie peut étre
modifiée entre 0-10 s, cette période peut étre divisée en 10
parties au maximum, I’ unité de temps minimal étant de 0,1 s.
En modifiant cette série, I’ histogramme ci-dessous affichera
des informations pertinentes concernant la vapeur en temps
réel. Une fois que la mise a jour vers eVic V1.3 a été
effectuée, eVic utilisera ce tableau pour les parametres de
tension de sortie de RVV.
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RVW: Les utilisateurs peuvent définir trois séries de mesure
avec une méme puissance. lls peuvent modifiés la puissance de
sortie sous 0-10s, et cette période peut étre divisée en 10
sections au maximum, I' unité de temps minimal étant de 0,1 s.
En modifiant ces séries, I’ histogramme ci-dessous affichera
des informations pertinentes concernant la vapeur en temps
réel. Une fois que la mise a jour vers eVic V1.4 a été effectuée,
le programme permettra de limiter la plage de puissance.
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Grace a cette fonction, les utilisateurs peuvent exporter votre
réglage de vapeur et entrer les réglages des autres utilisateurs
afin de les communiquer aux autres. Les regles pour nommer le
réglage de vapeur: veuillez taper 3 lettres pour indiquer la
marque de I e-juice, 3 lettres pour indiquer le goat et 2 chiffres
pour indiquer la concentration.

En fonction de la résistance de I’ atomiseur, si votre valeur
d’ entrée est au-dessus de la plage, le programme ajustera
automatiquement cette valeur afin qu’ elle soit la plus proche
possible de la valeur de la plage.
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Mode: vous pouvez choisir de contrdéler manuellement les
changements concernant votre vapeur ou de la modifier
automatiquement en fonction du temps.
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Ecran d’ accueil: Grace a cette fonction, les utilisateurs
peuvent définir I affichage de I’ écran d’ eVic, vous pouvez
définir ce qui doit étre affiché sur I’ écran d’ accueil.

Vous pouvez affichez le nombre de bouffées/ la date et
I" heure/ VW ohm/la charge restante de la batterie/ la durée
d’ une alarme/ le nombre maximal de bouffées pour une
durée donnée des deux cotés.

Réglage de I alarme: Grace a cette fonction, vous pouvez
définir une quantité de vapeur limitée a une certaine période:
2h/4h/8h/24h/jamais ou personnaliser. Vous pouvez la définir par
secondes: 400s/800s/1200s/1600s/jamais ou personnaliser.
Vous pouvez aussi la définir par bouffée: 200/400/600/800/
jamais ou personnaliser.

Lorsque la quantité limite de vapeur est atteinte, un avertissement
s’ affichera sur I’ écran, si vous continuez a utiliser votre
cigarette électronique, cet avertissement ne disparaitra pas et le
systéme continuera d’ enregistrer vos données sur la vapeur.
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Réglage des bouffées: Il enregistre le nombre de bouffées que
vous avez vapoté depuis la derniére fois ol vous I' avez réinitialisé.
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Mode discrétion: Si le mode discrétion est désactivé, lorsque
vous maintenez le bouton enfoncé pour vapoter, I’ écran
affichera la durée de la bouffée, si le mode est activé, le temps
ne sera pas affiché lorsque vous vapotez.

Configuration

Dans le menu Configuration, vous pouvez modifier la puissance de la
batterie, la durée de veille de I' écran, du systeme et la température
en ° C. La fonction inverse sert a inverser la couleur de la LED afin
d’” améliorer I' affichage extérieur. Vous pouvez aussi modifier le
calendrier.

MVR JOYETECH My Vapor Record

Informations sur I’ appareil
Dans le menu Informations sur I" appareil, vous ne pouvez pas
seulement lire les informations de base sur eVic mais aussi
ajouter des informations sur I utilisateur.

o —— =

B

%) Joyetech

MVR JOYETECH My Vapor Record

myVapors

Dans le menu myVapors, les données sur la vapeur seront
affichées dans un histogramme. Il y a 4 types de compteurs:
Puissance, Tension, Durée et résistance et chaque compteur
comporte trois normes statistiques : bouffée, durée et énergie. De
plus, vous pouvez analyser les données sur une journée, une
semaine, un mois.

Enfin, vous pouvez obtenir ces données statistiques sur EXCEL
en cliquant sur “Exporter”.
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Cliquez sur &, et I’ interface suivante s’ affichera:

Quitter: quitter completement le logiciel
Fermer la fenétre: Fermez la fenétre en cours, mais le logiciel
fonctionne toujours.
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