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Joyetech

MVR

Funcion del Software
MVRV14

El software MVR ahora es compatible con el eVic y eMode de
Joyetech. Cuando conecte su ecig con MVR, si la opcién esta
en gris, significa que su dispositivo no dispone de la funcién.

Pasos para actualizar eVic

1. Descargue e instale MVR V1.4

2. Ejecute MVR 1.4

3. Conecte eVic al ordenador por medio del cable USB

4. Entre en la interfaz “Conectar eCig” y elija “Actualizar Mi
ecig”, aparecera una interfaz como la que se muestra abajo.
Seleccione “Si” si MVR V1.4 se instal6 con éxito.
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Puede seleccionar el idioma de MVR, hay seis idiomas entre los
que elegir: inglés, aleman, francés, polaco, ruso y griego.
Después de elegir el idioma, haga clic en “OK”, el sistema entrara
en el modo de actualizacion.
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Por favor, aseglrese de que la conexién entre el eVic y el
ordenador es correcta hasta que aparezca una interfaz con la
siguiente sugerencia:
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Después de que aparezca la interfaz de arriba, por favor desconecte
el eVic del ordenador, y haga clic en “OK”

Ahora el programa del eVic se ha actualizado correctamente. Si
la fecha o la hora en el menu de eVic son erréneas, por favor
conéctelo con el ordenador y realice una sincronizacion con el
software MVR V1.4.
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En la interfaz principal puede elegir el idioma; por su parte,
tanto las secuencias como los nombres de algunos iconos se
modifican.
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Conectar eVic

Copia de Seguridad de la Configuracion: Realizar una copia de
seguridad de su nueva configuracion en el ordenador

Importar Configuracion desde el PC: Importar su copia de la
configuracion en su ecig

Obtener Datos Del ecig: Importar datos de vaporizacién desde el eVic
Actualizar Mi ecig: Actualizar el software de eVic

Restablecer: Restablecer los datos y la configuracion en el ecig,
incluyendo las opciones normal (restablecer configuracion) y
fabrica (restablecer el estado de fabrica).

Nota: El restablecimiento de fabrica borrara todos sus datos del
ecig, por favor utilice esta opcién con precaucion.

http://www.joyetech.com
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Configuracién de Vaporizacion

En Configuraciéon de Vaporizacién, se pueden modificar
Interruptor, Modo, Pantalla de Inicio, Configuracién de Alarma,
Configuraciéon de Calada y Silencioso; por su parte, también se
puede obtener el modo MVR VV/MVR VW en esta opcion.
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RVV: El usuario puede configurar un grupo de voltajes de
salida Se puede editar el voltaje de salida en la franja de 0 a
10 s., y este periodo se puede dividir en un maximo de 10
secciones, la unidad de tiempo minima es 0.1 s. Mediante la
edicion de este formulario, el histograma de abajo mostrara la
informacién relevante sobre la vaporizacion en tiempo real.
Tras la actualizacion a eVic version 1.3, eVic escogera este
grupo de parametros del voltaje de salida de RVV.
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RVW: Los usuarios pueden configurar tres grupos de potencia
de salida. Pueden editar la potencia de salida en la franja de 0
a 10 s., y este periodo se puede dividir en un maximo de 10
secciones, la unidad de tiempo minima es 0.1 s. Mediante la
edicion de este formulario, el histograma de abajo mostrara la
informacion relevante sobre la vaporizacién en tiempo real. Tras
la actualizacién a eVic version 1.4, el programa limitara el rango
de la potencia de salida.
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Mediante esta funcién los usuarios pueden exportar su
configuraciéon de vaporizacion e introducir la configuracion de
vaporizacion de otros para hacer posible la comunicacién con
otros usuarios. Las reglas para dar un nombre a la
configuracién de vaporizacion: por favor escriba 3 letras para
representar la marca de zumo electrénico, 3 letras para
representar el sabor y 2 nimeros para representar la concentracion.

De acuerdo con la resistencia del atomizador, si su valor de
entrada esta fuera del rango, el programa lo ajustara
automaticamente al valor mas cercano del rango.
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Modo: puede escoger entre controlar manualmente su variacion
de vaporizacién o transformarla automaticamente segun el
tiempo.
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Pantalla de Inicio: Mediante esta funcion, los usuarios
pueden configurar la pantalla del eVic, puede configurar
qué se mostrara en la pantalla de inicio.

En ambos lados puede configurar que se muestre el
Contaje de caladas/Fecha y hora/Ohmios de VW/Bateria/
Hora de la alarma/Calada de alarma
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Configuracion de Alarma: Mediante esta funcion puede ajustar
una vaporizacion limitada en un determinado periodo de tiempo:
2h/4h/8h/24h/nunca o personalizarla. Puede ajustar esto por
tiempo: 400s/800s/1200s/1600s/nunca o personalizarla. Puede
ajustar esto también por caladas: 200/400/600/800/nunca o
personalizarla.

Cuando sus datos de vaporizacién alcancen el limite, se
mostrara un aviso en la pantalla, si continua usando el cigarrillo,
este aviso no desaparecera y el sistema continuara registrando
sus datos de vaporizacion.
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Configuracion de Calada: Registra el total de caladas que ha
vaporizado desde la ultima vez que restablecio el contaje de caladas.
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Silencioso: Si la funcion Silencioso se encuentra desactivada,
cuando mantenga pulsado el botén de vaporizar, la pantalla
mostrara el contaje de tiempo de la calada; si la funcién se
encuentra activada, se ocultara el tiempo cuando vaporice.

Configuracién

En Configuracion, puede modificar bateria, pantalla, sistema,
temperatura. La funcion “invertir” es para invertir el color del LED para
mejorar la visibilidad de la pantalla en exteriores. Ademas, puede
sincronizar también el calendario.
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Informacion del dispositivo
En informacion del dispositivo, no sélo puede leer la informacion
basica del eVic, sino también configurar la informacién de usuario.
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misVaporizaciones

En misVaporizaciones, los datos de vaporizacién se muestran
mediante una grafica. Hay cuatro tipos de contadores: Potencia,
Voltaje, Tiempo y Resistencia, y cada contador contiene tres
estandares estadisticos: Caladas, Tiempo y Energia. También
puede analizar los datos de media diaria, media semanal y media
mensual.

Ademas, puede obtener los datos estadisticos actuales en forma
de EXCEL a través de “Exportar”.
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Haga clic en e, entonces se mostrara la siguiente interfaz:

Salir: salir del software por completo
Cerrar la Ventana: Cerrar la ventana actual, pero el software
contintia en ejecucion.
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