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MVR

MVRV14
Software per prestazioni

Il software MVR & ora compatibile con eVic ed eMode di Joyetech.
Quando ci si connette ecig con MVR, se l'opzione & grigia,
significa che il dispositivo non & dotato di questa funzione.

Passi per aggiornare eVic

1. Scaricare e installare MVR V1.4

2. Eseguire MVR 1.4

3. Collegare eVic al computer tramite cavo USB

4. Accedere all'interfaccia "Connect Ecig" e scegliere l'interfaccia
“Upgrade My ecig” come mostrato di seguito. Scegliere "Yes" se
MVR V1.4 ¢ stato installato correttamente.
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E possibile selezionare la lingua di MVR, sono disponibili sei lingue tra
cui scegliere: inglese, tedesco, francese, polacco, russo e greco.
Dopo aver scelto la lingua, fare clic su "OK", il sistema iniziera
I'aggiornamento.
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Assicurarsi che la connessione tra eVic e il computer sia attiva
fino a quando non appare la seguente interfaccia grafica:
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Dopo la comparsa della suddetta interfaccia, si prega di scollegare
eVic e il computer e fare clic su "OK".

Ora il programma eVic é stato aggiornato con successo. Se l'ora o
la data nel menu di eVic sono incorrette, si prega di collegarsi con

il computer e sincronizzarle con il software MVR V1.4.
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Home

Nell'interfaccia principale, la scelta della lingua e facoltativa,
nel frattempo, sia le sequenze sia i nomi di alcune icone
vengono modificati.
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Connetti eVic

Impostazioni di backup: eseguire il backup per le nuove
impostazioni del computer

Importare impostazioni da PC: importare le impostazioni di backup
nel vostro ecig

Ottenere dati da ecig: importare i dati vapore da eVic

Aggiorna My ecig: aggiornamento software eVic

Reset: Ripristina data e impostazioni in ecig, comprese le opzioni
normale (impostazioni di ripristino) e di fabbrica (ripristino delle
impostazioni di fabbrica).

Nota: il ripristino di fabbrica cancellera tutti i dati in ecig, si prega
di utilizzare quest'opzione con cautela.
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Impostazioni vapore

In impostazioni Vapore, Interruttore, Modalita, Sfondo Home,
Allarme, Sbuffo e Nascosto possono essere modificati, nel
frattempo, si puo anche selezionare le modalita MVR VV/MVR
VW.
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RVV: L'utente pud impostare un gruppo di tensione in uscita.
La tensione in uscita pud essere modificata nel raggio di
0-108, e questo periodo pud essere suddiviso in un massimo
di 10 sezioni, I'unita di tempo minimo & di 0,1 S. Attraverso la funzione
"modifica", I'istogramma in basso mostra le informazioni
rilevanti sul vapore in tempo reale. Dopo I'aggiornamento a
eVic V1.3, eVic scegliera questo gruppo di parametri di tensione
in uscita di RVV.
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RVW: Gli utenti possono impostare tre gruppi di potenza in
uscita. Si pudo modificare la potenza in uscita entro 0-10s, e
questo periodo puo essere suddiviso in un massimo di 10
sezioni, 'unita minima di tempo & 0,1S. Attraverso la funzione
"modifica”, I'istogramma in basso mostra le informazioni rilevanti
sul vapore in tempo reale. Dopo |'aggiornamento a eVic V1.4, il
programma limitera la gamma di potenza in uscita.
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Attraverso questa funzione gli utenti possono esportare le
impostazioni vapore e inserire altre impostazioni vapore di
ingresso per effettuare la comunicazione con gli altri utenti.
Regole di denominazione delle impostazioni vapore: si prega di
inserire 3 lettere per il marchio di e-juice, 3 lettere per il gusto e
2 numeri per la concentrazione.

Secondo la resistenza del nebulizzatore, se il vostro valore di
ingresso e superiore all'intervallo, il programma regolera
automaticamente il valore piu vicino consentito dalla gamma.
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Modalita: & possibile scegliere di controllare manualmente la
variazione di vapore o impostarla automaticamente in base al
tempo.

Sfondo Home: Attraverso questa funzione, gli utenti possono
impostare la visualizzazione sullo schermo di eVic, si pud
impostare cosa deve essere visualizzato sulla schermata iniziale.

In entrambi i lati & possibile impostare la visualizzazione del
conteggio Sbuffo/Data/ VW ohm/Batteria/Allarme/Allarme Sbuffo

MVR JOYETECH My Vapor Record

Allarme: Attraverso questa funzione € possibile impostare un
valore di vapore limitato in un certo periodo: 2h/4h/8h/24h/mai o
personalizzarlo. E possibile impostare il tempo:
400s/800s/1200s/1600s/mai o personalizzarlo. E possibile
impostare lo sbuffo: 200/400/600/800/mai o personalizzarlo.

Quando i dati di vapore raggiungono il limite, un avviso sara
visualizzato sullo schermo, se si continua con I'utilizzo, questo
avviso non scomparira e il sistema continuera a registrare i dati
di vapore.
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Sbuffo: Registra lo sbuffo totale vaporizzato dall'ultima volta che lo
sbuffo & stato ripristinato.
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Nascosto: Se la funzione "Nascosto" & spenta, quando si tiene
premuto il pulsante di vapore, lo schermo visualizzera il
conteggio del tempo dello sbuffo, se la funzione & attiva, il tempo
sara nascosto quando si preme il vapore.

Configurazione

In Configurazione, € possibile modificare la batteria, schermo,
sistema, temp ° C. La funzione inversa inverte il colore del LED per
migliorare il display esterno. Inoltre, & possibile sincronizzare il
calendario.
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Info dispositivo

In informazioni dispositivo, & possibile non solo leggere le
informazioni di base di eVic, ma anche impostare le informazioni
utente.
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myVapors

In myVapors, i dati sul vapore saranno presentati nel grafico. Ci
sono quattro tipi di contatori: Potenza, Tensione, Tempo e
Resistenza, ogni contatore contiene tre principi statistici: Sbuffo,
Tempo ed Energia. Inoltre, & possibile analizzare la media dei dati
giornalieri, la media della settimana e la media del mese.

E anche possibile esportare gli attuali dati statistici in formato
Excel tramite "Esporta".

Fare clic su k& , quindi sara visualizzata la seguente interfaccia:
Exit: uscita dal software.
Chiudere la finestra: Chiude la finestra corrente, ma il software
resta ancora in funzione.
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