Notice for Use:

Thank you for choosing Joyetech. Please read this manual carefully before use to ensure that your usage is correct.
If you require any additional information or have any questions about the product or its use, please consult your local
Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

Product Introduction:

Featuring the first and one of the most capable 1.68-inch color touchscreen, the new Ocular presents all the essentials
on its clear and precise display. It supports for custom screensaver with clock or images as you like. Powered by a
5000mAh built-in battery, Ocular applies a sophisticated temperature control suite coupled with a 80W maximum
output. This anticipated device also makes it possible to track your daily activity and vaping habits by connecting to
your mobile application. Plug in your headphone to enjoy the music. The one of a kind features enable you to stay cool,
active and unique.

Specification:

Mod size: 30.50*43.00*86.00mm

Screen type: 1.68-inch TFT capacitive touchscreen

Resolution: 320*240 dpi

Output mode: VW/Bypass/VT(Ni, Ti, SS316)/TCR Mode

Output wattage: 1-80W

Resistance range: 0.05-1.50hm for VT/TCR mode
0.1-3.50hm for VW/Bypass mode

Temperature range: 100-315°C/ 200-600°F

Battery capacity: 5000mAh
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How to Use:
1. Power on/off:
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on/off.

2. Choose the mode:
When the device is on, simply slide the screen to the left or P— P— 12009M
right to switch between the modes. Choose the proper mode
according to the atomizer. Under VT/TCR modes, tap the “Q”
icon to lock/unlock the resistance.

3. Adjust the output/temperature:

Under VW mode, tap the “+” / “—"icon to adjust the wattage.
Under VT/TCR modes, tap the “+” / “—" icon directly to 000 000 00 000 000 000 600 000 oo0 000 330
adjust the temperature. Tap the “W” icon on the bottom then to
adjust the wattage likewise.

4. Set the TCR value .

When you' re in TCR (M1, M2, M3) mode, Material TCR Value Range

tap the TCR value directly to set. Enter a Nickel 600-700

proper value and press OK to confirm. NiFe 300-400

TCR val f » " Titanium 300-400
value range for normal temperature

control coils: SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Note: 1. The above TCR value is 10° multiplied of its actual value.
2. Value range is among 1-1000.

5. Set daily puff plan

Tap the “PUFF” icon to see the total puffs and daily puff plan. Tap the setting 8 1=ooem

icon on the bottom to see the puff history or set your daily puff plan. Continue

to tap the “HISTORY” icon, you’ Il have an overview of your puff habits. Click

the “PUFF SET” icon to set your daily puff plan as you like. P
2997 (@)

6. Touch panel fock/uniock

Tap the lock icon on top to lock the touch panel. Slide the screen to unlock.

To avoid mistakenly touching, the device will be locked automatically each

time when you vape.

7. Vaping: Hold the fire button and inhale through the mouthpiece. Release the Fire button and exhale.

8. Charging & upgrading
The micro USB port is on the top of the left side. Connect it to the charger (DC 5V/1A) or computer to charge directly.
Download the firmware at www.joyetech.com/mvr-software/ and connect the device to the computer to upgrade.

9. Reset
If you get stuck when using, just insert the reset hole on the bottom with a needle to restart. Should you have
problem on upgrading, simply connect the device to the computer, press the fire button and insert into the reset hole
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with a needle to recover.

General settings:

When the device is on, slide the screen downwards to enter into the main menu.
You' Il see four menus at first: Vape, Steps, Music and Photos. Continue to slide
down, you can see another four: Settings, Calendar, QR Code and Contacts.
Vape: Tap the “VAPE” icon to go back to your vaping mode.

Steps: The device comes with pedometer function. Tap the “STEPS” icon to
check the steps and distance you’ ve achieved. Tap the setting icon on the
bottom to check the “HISTORY” or set your body parameters (height and weight).
Music: You can play music on this device. Simply plug a 3.5 mm headphone
jack to listen to the music. Use VT software to import the songs from PC.

Note: Name of the songs can be only saved with English characters or numbers in mp3 format.
You can import up to 50 songs to the device.

Photos: Use VT software to upload a photo (240*320 pixel limited in jpg format) to the device.
One photo each time, up to 100 photos.

Settings: Here, we have several system settings.

On the first page, the first row is WIRELESS on and off button. Turn it on when you want to
connect it to your mobile APP. (Turn on the mobile Bluetooth first)

The second row VAPOR enables to turn the stealth mode on/off.

The third row is TIME SET where you can set the date and time.

The forth row is to set the DISPLAY. You can adjust the screen brightness by tapping the +/— icons. You can also
turn on/off the screen saver, choose the type (digital clock, analog clock or photo) and set the duration. Meanwhile,
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you can turn on/off the wallpaper function and select a photo as the wallpaper.

The fifth row is to RESET the device. You can reset the system data, clear the puffs and steps.

Slide upside to the second page, on the first row is information ABOUT the device. You can check the software
version and hardware version.

Calendar: Tap the CALENDAR icon to check the date. Tap the setting icon on the bottom to set the time and date.
QR Code: Scan the QR code to download the mobile APP (iOS/Android).

Contacts: Check to see how to contact us and follow us to get the latest news.

Indication and protection:

New coil, same coil

When replacing the atomizer, whose resistance is larger than the previous one to some degree, resetting of the
atomizer “base resistance” is required. It should be used at room temperature.

When the atomizer is detached, long press the fire button to initiate a reset. After fitting a new coil and reinstall the
atomizer, “New Coil, Same Coil” message will appear on display. Tap “Yes” to confirm that a new coil has been fitted.

Should you see the message accidentally for any other reason, especially when reinstalling the same coil that is still
warm after using. Tap “NO” so that the “base resistance” will remain the same. Always do remember to choose
proper mode and settings to fit the coil.

Over 10 Second Protect: When the fire button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off and the
screen will display Over 10s protect.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the screen will display Atomizer Short.
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No Atomizer Alert:
When you press the fire button and the screen displays No Atomizer Found. That mainly because there’ s no
atomizer attached on the battery or it is not tightly secured.

Weak Battery Alert: When the device is working with the atomizer where battery voltage is under 2.9V, the screen
will display Weak Battery. Meanwhile, output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert:

When the battery voltage is under 3.3V, the screen will show Battery Low. If you continue to press the fire button, it
will show Battery low lock, then stop working. Please recharge the battery to reactivate. As soon as charging has
commenced low-voltage protection will be unlocked.

Atomizer Low Alert: When resistance of the coil is lower than 0.1ohm under VW mode (or < 0.050hm under
TC/TCR mode), the screen will display Atomizer Low.

Temperature Protection: Under TC/TCR mode, when the actual coil temperature reaches to the set temperature,
the screen will show Temp Protection.

Device Too Hot Alert: When the temperature of device is higher than 70 C, output will shut off automatically and
display Device Too Hot.

Check USB Adapter Alert: If the voltage of the adapter is 5.8V or higher, the screen will appear “Check USB
Connect” when plugged into the charger or pressing the fire button.
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Battery using:

Please use correct charging equipment by reputable suppliers.

Please choose good batteries from reputable companies.

Please put the batteries on a hard surface when charging.

Please turn off the device when it is not in use.

Please use dry cloth to clean the battery and its terminals when needed.
Don’ t use batteries with torn casings.

Don’ t leave the charging batteries unattended.

Don’ t expose the battery to extreme heat, cold or direct sunlight.

Keep away from water or any liquids.
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Precautions:

1. Don’ t use the device in stormy weather or dust condition.

2. Connect the USB port and charger properly. Unplug the charger when the charging is completed.

3. Don’ t put the device in your pocket or handbag directly; don’ t mix it with coins, jewelry or other hard objects.
4. Please use recommended charger with charging current of 5V/1A.

5. The charger and battery may heat when charging, keep away from flammable gas, liquid or other materials.

Warning:

1. Keep out of reach of children.

2. This device is not recommended for use by people under 18 or non-smokers.

3. This device is not suitable for use by pregnant or breast-feeding women.

4. This device is not suitable for use by people who’ re allergic or sensitive to nicotine or those who can’ t use
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nicotine products for health reasons.
5. This device is not suitable for use by people who has cardiovascular disease or respiratory disease.
6. This device is not suitable for use by people who diseases like cardiac dysfunction, high blood pressure or diabetes.

Attention:

1. Only have your device repaired by Joyetech. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal
injury may occur.

2. Do not leave the device in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The
appropriate operation temperature is within 0 C to 45 C while charging and -10 C to 60 C while in use.

3. Do not attempt to combine the device with parts of other brands of e-cigarettes. Joyetech will not take
responsibility and your warranty will be void if any damage caused by this way.

Warranty terms:
Please refer to your Joyetech product warranty card. We are not responsible for any damage caused by user error.
Our warranty is not valid for products purchased from third party vendors.

Joyetech agrees to provide repair under warranty pursuant to the following terms and conditions:
1. This warranty provides repair free of charge for defective Joyetech brand merchandise. Warranty period is 90
days from date of purchase by the end user.

2. This warranty may be void as a result of any of the following conditions:
* Customer does not provide warranty card and original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused due to improper use or unauthorized repair.
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* Merchandise failure or damage as a result of excessive force such as dropping.

* Merchandise failure or damage as a result of usage outside of recommended operating conditions (see
precautions in usage manual).

* Merchandise failure or damage caused by improper use of water or other liquid (see usage manual for operating
instructions).

* Merchandise failure or damage due to usage with non-Joyetech components (charger, battery, and power cable).

3. This warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to:
mouthpiece, cartridge, atomizer head, lanyard, and leather sheath.

4. This warranty does not cover any non-Joyetech brand products. This warranty is only valid for eligible Joyetech
brand products during the warranty period of 90 days after date of purchase as indicated on proof of purchase.

Joyetech reserves the right of final decision in all warranty cases. Joyetech may interpret and revise the
content of this warranty terms.

[ocuLAr 10




Notice d’ utilisation:

Merci d’ avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation de votre produit. Pour toute
information complémentaire et si vous avez des questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local
ou consulter notre site www.joyetech.com.

Présentation du produit:

Doté du seul et unique écrans tactile couleur 1,68 pouces, Le nouvel Ocular présente tous les éléments essentiels sur
son écran clair et précis. Il prend en charge les écran de veille personnalisé affichant une horloge ou les images que
vous le souhaitez. Alimenté par une batterie intégrée 5000mAh, L' Ocular s’ équipe d’ un mode contréle de température
sophistiquée couplée avec une puissance maximale de 80W. Ce dispositif permet également de suivre votre activité
quotidienne et vos habitudes de vape en se connectant a votre application mobile. Branchez votre casque pour profiter
de la musique tout en vapant.

Spécificité:

Dimensions: 30.50*43.00*86.00mm

Type d’ écran: 1.68-inch TFT capacitif tactile

Résolution: 320*240 dpi

Mode: VW/Bypass/VT(Ni, Ti, SS316)/TCR Mode

Puissance: 1-80W

Plage de résistance: 0.05-1.50hm en mode VT/TCR
0.1-3.50hm en modeVW/Bypass

Plage de température: 100-315°C/ 200-600°F

Capacité de la batterie: 5000mAh
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Utilisation:
1. Mise sous / hors tension:
Appuyez sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer / éteindre I'appareil.

12:009M 1200PM 12:00PM

2. Choisissez le mode:

Lorsque l'appareil est sous tension, faites simplement glisser
I'écran vers la gauche ou vers la droite pour basculer entre les
modes. Choisissez le mode approprié en fonction de
I'atomiseur. En mode VT / TCR, appuyez sur l'icone "Q" pour
verrouiller / déverrouiller la résistance.

3. Ajustez a sortie / température:
En mode VW, appuyez sur l'icéne "+" pour ajuster la puissance.

En mode VT / TCR, appuyez directement sur | icéne "+"/ "-" pour régler la température. Appuyez sur I'icone "W" sur
le bas puis ajustez la puissance de la méme maniere.

4. Réglez la valeur TCR

Lorsque vous étes en mode TCR (M1, M2, Matériaux Valeur TCR
M3), tapez directement sur la valeur TCR. Nickel 600-700
Entrez une valeur correcte et appuyez sur -

OK pour confirmer. NiFe 300-400
Piage de valeurs TCR pour les rési: Titane 300-400
normales de contréle de /a température: SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Remarque: 1. La valeur TCR ci-dessus est 10° multipliée par sa valeur réelle. & 1=ooem
2. La plage de valeurs est comprise entre 1 et 1 000.

vw

5. Définir e plan de bouffée quotidienne P
9997 ()

Appuyez sur l'icéne "PUFF" pour voir le nombre total de bouffées et le planning
de bouffée quotidienne. Appuyez sur l'icone de réglage en bas pour afficher
I'historique des bouffées ou pour définir votre planning de bouffées quotidiennes.
Continuez a cliquer sur l'icéne "HISTORIQUE", vous aurez un apergu de vos coojooofaciiasc
habitudes de bouffées. Cliquez sur l'icone "PUFF SET" pour définir votre plan

de bouffée quotidienne comme vous le souhaitez.

6. Verrouillage / déverrouillage du panneau tactile
Appuyez sur l'icone de verrouillage en haut pour verrouiller I'écran tactile. Faites glisser I'écran pour le déverrouiller.
Pour éviter de toucher par erreur, I'appareil sera verrouillé automatiquement chaque fois que vous vapez.

7. Vapez: Maintenez le bouton de tir et inspirez par I'embout buccal. Relachez le bouton de tir et expirez.

8. Charger et mettre a jour

Le port micro USB se trouve en haut du cété gauche. Connectez-le au chargeur (DC 5V / 1A) ou a l'ordinateur pour
charger directement. Téléchargez le firmware a I'adresse www.joyetech.com/mvr-software/ et connectez le
périphérique a l'ordinateur pour effectuer la mise a niveau.

9. Réinitialiser
Si vous étes coincé lors de I'utilisation, il suffit d'insérer dans le trou de réinitialisation sur le bas, une aiguille pour redémarrer.

|OCULAR [ 4

Si vous avez un probléme de mise a jour, il suffit de connecter I'appareil a I'ordinateur, appuyez sur le bouton de tir
et insérez dans le trou de réinitialisation une aiguille pour redémarrer I' ocular.

Réglages généraux:

Lorsque I'appareil est sous tension, faites glisser I'écran vers le bas pour accéder
au menu principal.

Vous verrez quatre menus au début: Vape, Steps, Musique et Photos. sertmes  cacmnoan
Continuez a glisser vers le bas, vous pouvez voir un autre menu : Paramétres,
Calendrier, QR Code et Contacts.

Vape: Appuyez sur l'icone "VAPE" pour revenir & votre mode de vape.

Pas: L'appareil est livré avec une fonction podométre. Appuyez sur l'icone
"STEPS" pour vérifier le nombre de pas et la distance que vous avez atteint. Touchez I'icone de
réglage en bas pour vérifier "HISTORIQUE" ou définir vos parametres physique (hauteur et poids).
Musique: Vous pouvez écouter de la musique sur cet appareil. Branchez simplement une prise
casque 3,5 mm pour écouter la musique. Utilisez le logiciel VT pour importer les chansons a partir
du PC.

Remarque: Le nom des chansons ne peut étre sauvegardé qu'avec des caractéres anglais ou
des numéros au format mp3. Vous pouvez importer jusqu'a 50 chansons sur 'appareil.

Photos: Utilisez le logiciel VT pour télécharger une photo (format 240 x 320 pixels en format jpg)
sur I'appareil. Une photo a chaque fois, jusqu'a 100 photos.

Réglages: Ici, nous avons plusieurs parameétres systéme.

Sur la premiére page, la premiére ligne est WIRELESS bouton marche / arrét. Activez-le lorsque vous souhaitez le
connecter & votre APP mobile. (Activez d'abord le Bluetooth mobile)
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La deuxiéme rangée VAPOR permet de mettre en marche / arréter le mode furtif.

La troisiéme ligne est TIME SET ou vous pouvez régler la date et I'heure.

La quatrieme ligne permet de régler I'affichage. Vous pouvez régler la luminosité de I'écran en appuyant sur les
icones +/-. Vous pouvez également activer / désactiver I'économiseur d'écran, choisir le type (horloge numérique,
horloge analogique ou photo) et régler la durée. Pendant ce temps, vous pouvez activer / désactiver la fonction
papier peint et sélectionnez une photo comme papier peint.

La cinquiéme ligne permet de réinitialiser I'appareil. Vous pouvez réinitialiser les données du systéme, effacer les
bouffées et les étapes.

Glisser vers le haut a la deuxiéme page, sur la premiére rangée est des informations sur I'appareil. Vous pouvez
vérifier la version du logiciel et la version matérielle.

Calendrier: Appuyez sur I'icone CALENDRIER pour vérifier la date. Appuyez sur l'icone de réglage en bas pour
régler I'heure et la date.

Code QR: Scannez le code QR pour télécharger I'APP mobile (iOS / Android).

Contacts: Vérifiez comment nous contacter et suivez-nous pour obtenir les derniéres nouvelles.

Indication et protections:

Nouvelle rési: méme rési

Lors du remplacement de I'atomiseur, dont la résistance est supérieure a la précédente dans une certaine mesure,
la remise a zéro de la "résistance de base" de I'atomiseur est nécessaire. Il doit étre utilisé a température ambiante.
Lorsque I’ atomiseur est détaché, appuyez longuement sur le bouton de tir pour lancer une réinitialisation. Aprés
avoir installé une nouvelle résistance et réinstallé I'atomiseur, le message "New Coil, Same Coil" apparait a I'écran.
Appuyez sur "Oui" pour confirmer qu'une nouvelle résistance a été installée.

Si vous voyez le message accidentellement pour toute autre raison, en particulier lors de la réinstallation de la
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méme résistance qui est encore chaud aprés I'utilisation. Appuyez sur "NO" pour que la "résistance de base" reste
la méme. Toujours se rappeler de choisir le mode approprié et les paramétres pour s'adapter a la résistance.

Protection 10 secondes: Lorsque le bouton de tir est pressé pendant plus de 10 secondes, la tension de sortie
s'arréte et I'écran affiche “Over 10s protect” .

Protection contre les courts-circuits de I'atomiseur:

En cas de court-circuit de I'atomiseur, I'écran affiche Atomizer Short.

Alerte pas d’ atomiseur: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir et que I'écran affiche “Aucun atomiseur trouvé” .
Cela est du principalement au fait qu’ aucun atomiseur n’ est attaché ou qu’ il n’ est pas bien vissée.

Alerte batterie faible: Lorsque |'appareil fonctionne avec un atomiseur et que la tension de la batterie est inférieure
a 2,9V, I'écran affiche “batterie faible” . Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduira en conséquence.

Alerte faible puissance: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3 V, I'écran affiche “Batterie faible” . Si
vous continuez d'appuyer sur le bouton de tir, il affichera “Batterie faible verrouillage” , pour ensuite s’ arréter de
fonctionner. Veuillez recharger la batterie pour la réactiver. Dés que la charge a commencé, la protection basse
tension sera déverrouillée.

Alerte atomiseur bas: Lorsque la résistance de la résistance est inférieure a 0,1 ohm en mode VW (ou <0,05 ohm
en mode TC/ TCR), I'écran affiche Atomizer Low.

Protection de /a température: En mode TC / TCR, lorsque la température réelle de la résistance atteint la
température réglée, I'écran affiche Temp Protection.
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Alerte appareil trop chaud: Lorsque la température de I'appareil est supérieure a 70°C, la sortie s'arrétera
automatiquement et affichera “appareil trop chaud”

Alerte vérifier I'adaptateur USB: Si la tension de 'adaptateur est supérieure ou égale a 5,8 V, I'écran affiche
"Vérifier connexion USB" dés que vous le branché au chargeur ou en appuyant sur le bouton de tir

Utilisation de la batterie:

Veuillez utiliser I'équipement de charge correct par des fournisseurs réputés.

Veuillez choisir de bonnes batteries des compagnies honorables.

Veuillez mettre les piles sur une surface dure pendant le chargement.

Veuillez éteindre I'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la batterie et ses bornes si nécessaire.

Ne pas utiliser de piles avec des boitiers déchirés.

Ne laissez pas les batteries de charge sans surveillance.

N'exposez pas la batterie & une chaleur extréme, a la lumiére froide ou directe du soleil.
Conserver a I'écart de I'eau ou de tout liquide.
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Précautions:

1. N'utilisez pas I'appareil en cas d’ orages ou de tempétes.

2. Connectez correctement le port USB et le chargeur. Débranchez le chargeur lorsque la charge est terminée.

3. Ne pas mettre I'appareil dans votre poche ou sac & main directement; Ne le mélangez pas avec des piéces de
monnaie, bijoux ou autres objets durs.

4. Veuillez utiliser le chargeur recommandé avec le courant de charge de 5V / 1A.
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5. Le chargeur et la batterie peuvent chauffer lors de la charge, tenir a I'écart des gaz inflammables, des liquides ou
d'autres matériaux.

Attention:

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 18 ans ou les non-fumeurs.

3. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.

4. Cet appareil ne convient pas aux personnes allergiques ou sensibles a la nicotine ou a celles qui ne peuvent pas
utiliser des produits de la nicotine pour des raisons de santé.

5. Cet appareil ne convient pas aux personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou respiratoires.

6. Ce dispositif n'est pas approprié pour I'usage par les personnes qui les maladies comme le dysfonctionnement
cardiaque, I'hypertension ou le diabéte.

Attention:

1. Faites réparer votre appareil uniquement par Joyetech. N'essayez pas de réparer I'appareil vous-méme car des
dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas I'appareil dans des conditions de températures ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager l'appareil. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la charge et -10°C
a60°C en cours d'utilisation.

3. N'essayez pas de combiner le dispositif avec des parties d'autres marques d'e-cigarettes. Joyetech n'assume
aucune responsabilité et votre garantie sera annulée en cas de dommages causés de cette fagon.

Conditions de garantie:
Veuillez consulter la carte de garantie de votre produit Joyetech. Nous ne sommes pas responsables des
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dommages causés par I'erreur de ['utilisateur. Notre garantie n'est pas valable pour les produits achetés aupres de
fournisseurs tiers.

Joyetech s'engage a fournir une réparation sous garantie conformé aux ités suivantes:

1. Cette garantie garantit la réparation gratuite des marchandises défectueuses de la marque Joyetech. La période
de garantie est de 90 jours a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

2. Cette garantie peut étre annulée en raison de I'une des conditions suivantes:

* Le client ne fournit pas la carte de garantie et le regu d'achat original.

* La marchandise défaillante ou endommagée est causée par une mauvaise utilisation ou une réparation non autorisée.

* La marchandise défaillante ou endommagée par suite d'une force excessive telle que la chute.

* Défaut de marchandise ou dommage résultant de I'utilisation en dehors des conditions d'utilisation recommandées
(voir les précautions dans le manuel d'utilisation).

* Défaut de marchandise ou dommages causés par une mauvaise utilisation de I'eau ou d'autres liquides (voir le
manuel d'utilisation pour les instructions d'utilisation).

* Echec de la marchandise ou dommages causés par I'utilisation de composants autres que Joyetech (chargeur,
batterie et cable d'alimentation).

3. Cette garantie ne couvre pas les articles personnels ou consommables et les piéces jointes, y compris, mais sans
s'y limiter: I'embout buccal, la cartouche, la téte d'atomiseur, la longe et la gaine en cuir.

4. Cette garantie ne couvre pas les produits de marque non-Joyetech. Cette garantie n'est valable que pour les
produits de marque Joyetech admissibles pendant la période de garantie de 90 jours aprés la date d'achat, comme
indiqué sur la preuve d'achat.

Joyetech se réserve /e droit de prendre une décision finale dans tous les cas de garantie.

Joyetech peut interpréter et réviser le des pré liti de garantie.
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Gebrauchsanweisung:

Vielen Dank dass Sie sich fiir Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung durch bevor
Sie Ihr Gerét in Betrieb nehmen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet werden. Falls Sie weitere Fragen
haben und zusatzliche Informationen benétigen beziiglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem
lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.joyetech.com

Produkbeschreibung:

Das erste und gleichzeitig eines der leistungsstéarksten Touchscreens mit tibersichtlichen 1,68 Zoll zeigt der neue
Ocular alle wesentlichen auf einem Blick (iber das klare und prézise Display. Er bietet einen personalisierbaren
Bildschirmschoner. Ob Uhr oder eigenes Bild, ganz wie Sie es mogen. Fest verbauter Akku mit: 5000mAh, kommt der
Ocular auf eine maximale Leistung von 80 Watt und bietet auch eine ausgeklligelte Temperaturregelung. Das Gerat
ermoglicht es auch, Ihre taglichen Aktivitaten und Vaping-Gewohnheiten tiber eine APP aufzuzeichnen. Auch kdnnen
Sie lhre Kopfhérer anschliessen und Musik beim Vapen héren. Ein cooles und einzigartiges Gerat.

510 Federstecker E

G— Feuer-Taste

Touchscreen

oder rechts schieben um zwischen den Modi zu wechseln.
Wabhlen Sie den richtigen Modus zum entsprechenden
Verdampfer aus. Tippen Sie im VT / TCR-Modus auf das
Symbol "Q", um den Widerstand zu sperren / zu entsperren.

3. Leistung und Temperatur einstelien:
Im VW-Modus tippen Sie auf die "+" / "-" Symbole um die 000 000 000 600 000 000 000 soo 000 000 000 330
Leistung einzustellen.
Im VT/TCR-Modus tippen Sie auf die "+" / "-" Symbole um die Temperatur einzustellen. Tippen Sie auf das "W"
Symbol am unteren Bereich um die Wattzahl ebenfalls einzustellen.

4. TCR Modus einstellen
Im TCR (M1, M2, M3) Modus tippen Sie auf TCR Wert zum Einstellen.

Geben Sie einen angemessen Wert anhand der Tabelle ein und driicken Sie OK zum Bestétigen.

Hier ist der TCR Wertebereich fiir normale Spulen mit Temperaturkontroile:
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Spezifikation: N
ModgréRe: 30.50*43.00*86.00mm
Bildschirm: 1,68-Zoll TFT Touchscreen Bildschirm USB-Anschluss ,
Auflésung: 320 * 240 dpi .
Ausgabemodus: VW /Bypass/ VT (Ni, Ti, SS316) / TCR Modus ‘
Ausgangsleistung: 1-80 W
Widerstandsbereich: 0,05-1,50hm im VT / TCR Modus
0,1-3,50hm im VW/Bypass-Modus
Temperaturbereich: 100-315°C / 200-600°F «
Akkukapazitat: 5000mAh 3,5 mm Kopfhéreranschluss
[ 110CULAR]| [OCULAR[2 |
Gebrauchsanleitung: Hinweis: 1. Der TCR-Wert in der Tabelle wird mit 10° des Material TCR Wertebereich
1. Ein- / Ausschalten: tatsachlichen TCR multipliziert. Nickel 600-700
Driicken Sie die Feuertaste 5x schnell hintereinander, um das Gerat ein- / auszuschalten. 2. Der TCR Wertebereich fur das Gerat ist 1-1000. Icke!
NiFe 300-400
2. Modus Wéhien: 5. Taglichen Plan ihrer Ziige erstellen Titan 300-400
Bei eingeschalteten Gerét einfach am Touchscreen nach links — — — Tippen Sie auf das "PUFF" -Symbol, um die Gesamtziige und | gg (303, 304, 316, 317) 80-200

die Planung lhrer taglichen Ziige einzusehen. Tippen Sie auf
das Symbol fiir die Einstellungen im unteren Bereich um den Verlauf lhrer
gedampften Ziige zu sehen und legen Sie hier einen Plan fest wie viele Ziige
Sie taglich dampfen mochten. Tippen Sie auch auf das Symbol "HISTORY"
und Sie bekommen eine Ubersicht iiber Ihre Dampf-Gewohnheiten. Tippen
Sie auf das Symbol "PUFF SET", um lhren téglichen Plan festzulegen.

a 12:00PM

6. Verriegein / Entsperren des Touchscreens
Tippen Sie im oberen Bereich auf das Schloss-Symbol um das
Touch-Panel zu sperren. Schieben Sie das Touchpad zum entriegeln. Das Geréat automatisch beim Vapen gesperrt.

7. Vapen: Halten Sie den Feuerknopf und ziehen Sie durch das Mundsttick. Lassen Sie die Feuertaste los und ausatmen.

8. Aufladen und Aufriisten

Der Mikro-USB-Port befindet sich auf der Oberseite links. Schlieen Sie es zum Aufladen direkt an das Aufladegerat
(DC5V/1A) oder am Computer an. Laden Sie die Firmware unter www.joyetech.com/mvr-software/ herunter und
verbinden Sie das Gerat mit dem Computer zum Aktualisieren.
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9. RESET/Zuriicksetzen

Falls das Gerat oder Monitor einfriert und kein Funktion mehr zeigt, aktivieren Sie einfach das Reset-Loch auf der
Unterseite mit einer Nadel zum Neustart. Sollten Sie Probleme beim Upgrade haben, schlieRen Sie das Gerét einfach an
den Computer an, driicken Sie die Feuertaste und aktivieren Sie das Reset-Loch mit einer Nadel zur Wiederherstellung.

Allgemeine Einstellungen:

Ist das Gerat eingeschaltet, schieben Sie den Bildschirm nach unten, um in das
Hauptmeni zu gelangen.

Sie sehen zunéachst vier Menuipunkte: Vape, Steps, Musik und Fotos. Wenn Sie
nach unten ziehen kénnen Sie vier weitere sehen: Einstellungen, Kalender,
QR-Code und Kontakte.

Vape: Tippen Sie auf das Symbol "VAPE", um in den Vaping-Modus
zurlickzukehren.

Steps: Das Gerét ist mit einem Aktivitatszahler ausgestattet (Pedometer).
Tippen Sie auf das Symbol "STEPS", um die Anzahl |hrer Schritte und die
Entfernung zu kontrollieren. Tippen Sie auf das Symbol Einstellungen am unteren Bereich
und tippen Sie auf "HISTORY" und stellen Ihre Kérperparameter (Hohe und Gewicht) ein.
Musik: Sie kdnnen auch Musik héren. Schlieen Sie einfach einen Kopfhérer an und
verwenden Sie die VT-Software um Songs vom PC zu importieren.

Hinweis: Die Songs kdnnen nur mit englischen Zeichen oder Zahlen im mp3-Format
gespeichert werden. Sie kénnen bis zu 50 Songs auf das Gerét importieren.

Fotos: Verwenden Sie die VT-Software, um Fotos (240 * 320 Pixel im jpg-Format) auf das
Geréat hochzuladen. Ein Foto nacheinander, bis zu 100 Fotos.
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Einstellungen: Hier haben wir mehrere Systemeinstellungen.

In der ersten Zeile kénnen Sie WIRELESS ein- und ausschalten. Schalten Sie ein, wenn Sie das Gerat mit Ihrem
mobilen APP verbinden méchten. (Schalten Sie zuerst das mobile Bluetooth ein.)

Die zweite Zeile VAPOR ermdéglicht das Ein-/Ausschalten des Stealth-Modus.

Die dritte Zeile ist TIME SET, wo Sie Datum und Uhrzeit einstellen kénnen.

In der vierten Zeile wird das DISPLAY eingestellt. Sie konnen die Bildschirmhelligkeit durch Antippen der +/-
Symbole einstellen. Sie kdnnen auch den Bildschirmschoner ein-/ausschalten, den Typ (Digitaluhr, Analoguhr oder
Foto) auswahlen und die Dauer einstellen. Somit kdnnen Sie die Hintergrund-Funktion aktivieren/deaktivieren und
ein Foto als das Hintergrundbild auswahlen.

Die flinfte Zeile ,Reset “ kann das Gerat zuriicksetzen. Sie kénnen die Systemdaten zuriicksetzen und Ziige und
Schritte 16schen.

Wischen Sie auf die zweite Seite. In der ersten Zeile erhalten Sie Informationen Uber das Geréat. Sie konnen die
Softwareversion und die Hardwareversion tberprifen.

Kalender: Tippen Sie auf das CALENDAR-Symbol, um das Datum zu tiberpriifen. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol
unten, um die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

QR-Code: Scannen Sie den QR-Code, um die mobile APP (iOS / Android) herunterzuladen.

Kontakte: Hier erhalten Sie Informationen wie Sie sich mit uns in Verbindung setzen und uns folgen kénnen um die
neuesten Infos zu erhalten.

Anzeigen und Schutzfunktionen

Installation neuer Verdampfer Spulen:

Wird ein Verdampfer mit gréRerem Widerstand ausgetauscht als der vorherige, ist es wichtig die "base resistance"
des Verdampfers zuriick zu setzen. Dies ist der Widerstand der Spule bei Raumtemperatur.
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Nach dem Einbau der neuen Spule driicken Sie die Feuertaste, ohne den Verdampfer, um ein Reset zu initiieren.
Nachdem der Verdampfer wieder angeschraubt wurde erscheint eine Nachricht am Display: "Neue Coil rechts,
gleiche Coil Links". Tippen Sie auf YES um zu bestatigen, dass eine neue Spule eingebaut wurde.

Sollten Sie diese Nachricht aus anderen Griinden sehen - vor allem, bei der Neuinstallation der gleichen Spule, die
noch vom letzten Einsatz warm ist — tippen Sie auf NO so dass der "Basiswiderstand" nicht zurlickgesetzt wird.
Denken Sie immer daran den Betriebsmodus zu andern, je nach verwendeter Spule, um eine korrekte Temperatursteuerung
sicherzustellen.

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich das Gerét
automatisch ab und zeigt: Over 10s Protection.
Verdampfer Schutz: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das Gerat: Atomizer Short.

Kein Verdampfer: Wenn Sie den Feuerknopf driicken und das Display zeigt: No Atomizer Found. Entweder ist kein
Verdampfer am Gerat geschraubt oder der Verdampfer ist nicht fest genug verschraubt.

Akku schwéchelt: Ist ein funktionierender Verdampfer installiert und die Spannung des Akkus sinkt auf unter 2,9 V
zeigt das Gerat: Battery Weak. Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Low Power Alarm: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, zeigt das Gerat "Battery Low" an. Wenn Sie
weiterhin den Feuerknopf driicken, zeigt das Gerat "Battery low Sperre”, und das Gerat schaltet sich ab. Laden Sie
die Akkus wieder auf um das Gerat zu entriegeln.

Atomizer Low-Alarm: Wenn der Widerstand des Verdampfer niedriger ist als 0,1 Ohm im VW-Modus oder 0,05
Ohm im TC/TCR-Modus, zeigt der Bildschirm "Atomizer Low" an.
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Temperaturschutz: Im TC/TCR-Modus, ist die Ist-Temperatur der Spule hoher als die Solltemperatur, zeigt das
Gerat "Temp Protection" .

Temperatur-Alarm: Wenn die Temperatur des Gerats lUber 70 C erreicht, schaltet sich die Leistung ab und im
Display zeigt es “Device Too Hot” .

Uberpriifen Sie USB-Aiarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerat gleich oder gréRer als 5,8 V, zeigt das Display
"Check USB Connect" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Gebrauch von Akkus:

Verwenden Sie bitte ausschlieRlich Aufladegerate von Markenherstellern.

Verwenden Sie bitte ausschlieRlich Akkus von Markenherstellern.

Legen Sie bitte die Akkus auf eine harte Oberflache, wenn Sie diese aufladen.

Schalten Sie das Gerat bitte aus, wenn Sie es nicht benutzen.

Verwenden Sie bitte trockenes Tuch, um den Akku und seine AnschliiRe bei Bedarf zu reinigen.
Verwenden Sie keine Akkus mit beschadigter Oberflache.

Lassen Sie die Akkus wahrend des Aufladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

Setzen Sie den Akku keiner extremen Hitze, Kalte oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

Von Wasser oder anderen Flissigkeiten fernhalten.

©COENOOAWN =

Bitte Beachten!

1. Verwenden Sie das Gerat nicht bei stlirmischem oder staubigen Wetter.

2. Verbinden Sie das Ladekabel am USB Port fest. Entfernen Sie das Ladekabel wenn der Ladevorgang
abgeschlossen ist.

3. Legen Sie das Gerat nicht lose in die Tasche oder Handtasche; nicht mit Miinzen, Schmuck oder andere harte
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Gegenstéande transportieren.

4. Verwenden Sie bitte empfohlene Aufladegerate mit einem Entladestrom von 5V/1A.

5. Das Gerét, die Akkus und das Aufladegeréat kénnen wahrend des Aufladevorgangs heilt werden. Halten Sie daher
diese Gegenstande von leicht entflammbaren Gasen, Fliissigkeiten und anderen Materialien fern.

Warnhinweis:

1. Von Kindern fernhalten.

2. Dieses Gerat ist nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren oder Nichtraucher empfohlen.

3. Dieses Gerat ist nicht geeignet flir schwangere oder stillende Frauen.

4. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die auf Nikotin allergisch oder empfindlich reagieren bzw. die
Nikotinprodukte aus gesundheitlichen Griinden nicht verwenden sollen.

5. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die Herz-Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen der Atemwege haben.
6. Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir Menschen, die Krankheiten wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder
Diabetes haben.

Bitte Beachten!

1. Lassen Sie lhren Ocular nur direkt von Joyetech reparieren. Versuchen Sie bitte nicht das Gerat selbstéandig zu
reparieren um weitere Schaden und/oder Personenschaden zu vermeiden.

2. Der Ocular sollte bei einer Temperatur von -10°C (14°F) bis 60°C (140°F) betrieben und zwischen 0°C (32°F) bis
45 °C (113°F) aufgeladen werden. Zu hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit schaden ihm.

3. Wenn Sie lhren Ocular mit nicht autorisierten Komponenten verwenden, kann dies die Funktionsweise des
Gerétes beeintrachtigen und zu Schéden fiihren. Fiir diese Schaden wird keine Haftung tibernommen und fiihrt zum
Verlust der Garantieleistungen.
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Garantie Bestimmungen:

Bitte lesen Sie aufmerksam lhre Joyetech Produktgarantiekarte. Wir sind nicht fir Schaden die durch
unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Unter folgenden Bedi bereitet Joyetech Gar ielei. gen und Reparaturen:

1. Die Garantie umfasst kostenlose Reparaturleistungen fiir defekte Joyetech Gerate und Komponenten. Die
Gewabhrleistungsfrist betragt 90 Tage ab dem Kaufdatum des Endverbrauchers.

2. Diese Garantieleistung kann verfallen bzw. abgelehnt werden wenn folgende Bedingungen eintreten.

* Der Kunde bietet keine Garantiekarte und keinen Originalkaufbeleg.

* Bei unsachgemafen Gebrauch oder nicht autorisierte Reparatur.

* Bei Schaden die durch Gewaltanwendung oder durch einen Sturz erfolgten.

* Schaden die Aufgrund der nicht Beachtung der empfohlenen Betriebsbedingungen (siehe unter bitte beachten im
Benutzerhandbuch) aufgetreten sind.

* Schéaden die durch falsche Verwendung von Wasser oder anderen Fliissigkeiten verursacht wurden (siehe
Gebrauchsanleitung).

* Schaden die aufgrund durch nicht von Joyetech autorisierten Komponenten verursacht wurden. (Ladegerat,
Batterie und Netzkabel).

3. Diese Garantie gilt nicht fiir persénliche Gegensténde oder Verbrauchs- und VerschleiRteile wie: Mundstiick,
Tanks, Verdampferkdpfe, Anhanger und Lederetuis.

4. Diese Garantie erstreckt sich nur auf original Joyetech Markenprodukte. Diese Garantie erstreckt sich auf die
beschriebenen Komponenten der Marke Joyetech wahrend der Garantiezeit von 90 Tagen nach dem Kaufdatum.
Das Datum auf der Quittung ist magebend.

Joyetech behilt sich das Recht einer genauen Priifung bis zur endgiiitigen Entscheidung bei allen Garantiefalien
vor. Joyetech behiit sich das Recht vor die Gewéhrleistungsbedingungen zu iiberarbeiten.
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Aviso de uso:

iGracias por elegir los productos Joyetech! Por favor, lea atentamente este manual para garantizar su uso adecuado.
Para mas informacién o preguntas acerca del producto y su uso, por favor consulte su distribuidor Joyetech mas cercano
o visite nuestra web www.joyetech.com.

Introduccion del producto:

Por la primera vez, el nuevo Ocular esta equipado con una pantalla tactil a color de 1.68 pulgadas, presenta todos los
elementos esenciales en su pantalla clara y precisa. El dispositivo es disponible de una proteccién de pantalla con el
reloj o las imagenes que le gustan. Aplicado con una bateria incorporada de 5000mAh, y aplica un conjunto de control
de temperatura sofisticado junto con una salida méxima de 80W. Este dispositivo esperable también hace posible que
siga su actividad diaria y habitos de vapeo a través de conectar a su aplicacion movil. Conecte su auricular para
disfrutar de la musica mientras vapee. Es un dispositivo que contiene ciertas caracteristicas y que le permite
mantenerse atractivo, activo y unico.

Especificacion:

Tamaiio del Mod: 30,50*43,00*86,00mm

Tipo de pantalla: 1,68 pulgadas TFT pantalla tactil capacitiva

Resolucion: 320 * 240 dpi

Modo de salida: VW / Bypass / VT (Ni, Ti, $§316) / Modo TCR

Potencia de salida: 1-80W

Rango de resistencia: 0,05-1,50hm para el modo VT / TCR
0,1-3,50hm para el modo VW/Bypass

Rango de temperatura: 100-315°C / 200-600°F

Capacidad de la bateria: 5000mAh
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510 conector y

conector de resorte =

— Boton de
encendido
Pantalla tactil
y
Puerto USB .
H
.
.
Conector para auriculares de 3,5 mm
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Como utilizar:
1. Encendido / apagado:
Pulse el botén de encendido 5 veces en una sucesion rapida para encender / apagar el dispositivo.

2. Elija el modo: 12:00PM 1200PM 12:00PM
Cuando el dispositivo estéd encendido, simplemente deslice la
pantalla a la izquierda o a la derecha para cambiar entre los

modos. Elija el modo adecuado segun el atomizador. Bajo los
modos VT / TCR, toque el icono "Q" para bloquear / S
desbloquear la resistencia.

3. Ajuste de salida / temperatura:

En el modo VW, toque el signo "+" para ajustar el vataje.
Bajo los modos VT / TCR, toque el signo "+" / "-" directamente para ajustar la temperatura. Toque el signo "W" en la
parte inferior para ajustar el vataje de la misma manera.

4. Ajuste del valor de TCR?
Cuando esté en modo TCR (M1, M2, M3),
toque el valor de TCR directamente para

Material Rangos de Valores de TCR
Niquel 600-700

ajustar. Introduzca un valor correcto y NiFe 300-400
pulse OK para confirmar. Titanio 300-400
Los rangos de los valores de TCR para las

bobinas de control de temp SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. Nuestro rango total del valor de TCR es 1-1000.

12:00PM

5. Ajuste del pian diario de vapeo

Toque el signo "PUFF" para ver el total de caladas y el plan diario de vapeo.
Toque el signo de configuracion en la parte inferior para ver el historial de
caladas o establecer su plan de vapeo diario. Contintie tocando el signo
"HISTORY", tendra una vision general de sus habitos de vapeo. Haga clic en
el signo "PUFF SET" para configurar su plan de vapeo diario como desee.

6. Bloqueo / desbloqueo del panel tactil
Toque el signo de bloqueo en la parte superior para bloquear el panel tactil. Deslice |la pantalla para desbloquear.
Para evitar tocar erréneamente, el dispositivo se bloqueara automaticamente cuando vapee.

7. Vaping: Mantenga el botén de encendido e inhale a través de la boquilla. Suelte el botén de encendido y exhale.

8. Carga y actualizacion

El puerto micro USB esta en la parte superior del lado izquierdo. Conéctelo al cargador (DC 5V / 1A) o al ordenador
para cargar directamente. Descargue el firmware en www.joyetech.com/mvr-software/ y conecte el dispositivo al
ordenador para actualizarlo.

9. Reinicio
Si el dispositivo se queda atascado al usar, simplemente inserta el agujero de reinicio en la parte inferior con una
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aguja para reiniciar. Si tiene algun problema en la actualizacion, simplemente conecte el dispositivo al ordenador,
presione el botdn de encendido e inserte en el agujero de reinicio con una aguja para recuperarse.

Funciones generales:

Cuando el dispositivo esté encendido, deslice la pantalla hacia abajo para entrar
en el menu principal.

Veras cuatro menus al principio: Vapeo, Pasos, Musica y Fotos. Continte
deslizando hacia abajo, puede ver otros cuatro: Configuracién, Calendario,
Codigo QR y Contactos.

Vapeo: Toque el signo "VAPE" para volver a su modo de vapeo.

Pasos: El dispositivo viene con funcién de podémetro. Toque el signo

"PASOS" para comprobar los pasos y la distancia que ha alcanzado.

Toque el signo de configuracion en la parte inferior para comprobar la "HISTORIA" o establecer
los parametros de su cuerpo (altura y peso).

Musica: Puede reproducir musica en este dispositivo. Simplemente use un conector de auriculares

de 3,5 mm para escuchar la musica. Utilice el software VT para importar las canciones de la PC.
Nota: El nombre de las canciones sélo se puede guardar con caracteres o numeros en inglés en
formato mp3. Se puede importar hasta 50 canciones al dispositivo.

Fotos: Utilice el software VT para cargar una foto (240 * 320 pixeles limitadas en formato jpg)
al dispositivo. Una foto cada vez, hasta 100 fotos.

Configuracién: Aqui, tenemos varios ajustes del sistema.

En la primera pagina, la primera fila es el botén de encendido y apagado de BLUETOOTH. Enciéndalo cuando
desee conectar el dispositivo a su APP mévil. (Encienda primero el Bluetooth de movil)
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La segunda fila de VAPOR permite activar / desactivar el modo de oculto.

La tercera fila es AJUSTE DE TIEMPO donde puede ajustar la fecha y la hora.

La cuarta fila es para establecer el PANTALLA. Puede ajustar el brillo de la pantalla tocando los signos +/-.
También puede activar / desactivar el protector de pantalla, elegir el tipo (reloj digital, reloj analégico o foto) y
ajustar la duracion. Mientras tanto, puede activar / desactivar la funcion del fondo de pantalla y seleccionar una foto
como el fondo de pantalla.

La quinta fila es para el REAJUSTE del dispositivo. Puede restablecer los datos del sistema, borrar las caladas y los pasos.
Deslice hacia arriba a la segunda pagina, en la primera fila se encuentra informacién sobre el dispositivo. Puede
comprobar la version del software y la version del hardware.

Calendario: Toque el signo de calendario para comprobar la fecha. Toque el signo de configuracion en la parte
inferior para ajustar la hora y la fecha .

Cadigo QR: Escanear el codigo QR para descargar la APP movil (i0S / Android).

Contactos: Consulta para ver como contactarnos y siganos para obtener las Ultimas noticias.

Indicacion y proteccion:

Nueva Bobina, Misma Bobina

Al sustituir el atomizador, cuya resistencia es mayor que la del anterior en algin grado, la reposicion de la
"resistencia de base" del atomizador puede ser necesario - es la resistencia de la bobina del atomizador cuando se
utiliza a temperatura ambiente.

Cuando se separa el tanque, pulse el botdn de encendido para iniciar un reajuste. Después de colocar una nueva
cabeza de atomizador y volver a instalar el tanque, el mensaje “New Coil, Same Coil” aparecera en la pantalla con
la lectura de ohmios. Toque "Yes" para confirmar que una nueva bobina ha sido colocada.
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Si ves este mensaje por cualquier otra razén - sobre todo al volver a instalar la misma bobina que todavia esta
caliente por el uso reciente — toque "No" para que la "resistencia de base" no se restablezca. Siempre recuerde de
elegir el modo de funcionamiento correcto para adaptarse a la bobina que se ajuste, lo cual se puede asegurar que
el control de la temperatura es correcto.

Més de 10 Segundos Proteccién: Cuando se pulsa el botén de encendido durante mas de 10 segundos, la salida
se apagard y la pantalla OLED mostrara "Over 10s protection".

Proteccién del Atomizador contra cortocircuitos:

Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short".

Alerta de Sin Atomizer: Al presionar el botdn de encendido y la pantalla muestra "No Atomizer Found". Es muy
posible porque no haya atomizador conectado a la bateria o no esté bien asegurado.

Alerta de bateria baja:
Cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la
pantalla mostrara el mensaje "Weak Battery". Mientras tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Alerta de baja potencia: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3 V, el dispositivo muestra: "Battery
Low". Si se sigue pulsando el botén de encendido, el dispositivo muestra: "Battery low lock", y no puede trabajar.
Por favor, recargue la bateria para reactivar. Tan pronto como la carga haya comenzado, la proteccion de baja
potencia se desbloqueara.

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor que 0,170hm en el modo VW o inferior a
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0,050hm en los modos TC/TCR, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low ".
P ion en la P a: En el modo TC/TCR, cuando la temperatura actual de la bobina alcanza a la temperatura

ajustada, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection".

Alerta del sobr lentamiento del dispositivo: Si la temperatura del dispositivo es mas del 70K, |la salida se
apagara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot".

Deteccion del adaptador USB: Si el voltaje del adaptador USB es 5,8V o superior, la pantalla aparecera el
mensaje "Check USB Connect " cuando esta conectado al cargador o pulsando el botén de encendido.

Uso de Bateria:

Por favor, utilice el cargador correcto de proveedores de confianza.

Por favor, seleccione buenas baterias de empresas de renombre.

Por favor, ponga las pilas en una superficie dura durante la carga.

Por favor, apague el dispositivo cuando no esté en uso.

Por favor, utilice un pafio seco para limpiar la bateria y sus terminales cuando sea necesario.
No utilice baterias con las cubiertas rotas.

No deje las baterias durante la carga sin vigilancia.

No exponga la bateria a altas/bajas temperaturas o bajo la luz solar directa.

Mantenga la bateria lejos del agua o cualquier liquido

©CONOGO AN

Precauciones:
1. No utilice el dispositivo en condiciones de tormenta o polvo.
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2. Conecte el puerto USB y el cargador correctamente. Desenchufe el cargador cuando se complete la carga.

3. No ponga el dispositivo en su bolsillo o bolso directamente; No lo mezcle con monedas, joyas u otros objetos duros.
4. Utilice por favor el cargador recomendado con la corriente de carga de 5V / 1A.

5. El cargador y la bateria pueden calentar durante la carga, mantenerse alejado de gases inflamables, liquidos u
otros materiales.

Advertencia:

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no esta recomendado para su uso por personas menores de 18 afios o no fumadores.

3. Este dispositivo no es adecuado para ser utilizado por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

4. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que son alérgicas o sensibles a la nicotina o los que
no pueden utilizar productos de nicotina por razones de salud.

5. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas con enfermedad cardiovascular o enfermedad respiratoria.
6. Este dispositivo no es adecuado para su uso por personas que tengan enfermedades como la disfuncion
cardiaca, presion arterial alta o diabetes.

Atencién:

1. Sélo tiene su dispositivo reparado por Joyetech. No intente reparar el aparato usted mismo ya que podria
provocar dafios o lesiones personales.

2. El dispositivo se debe usar bajo condiciones secas. La temperatura apropiada esta entre 0°C a 45°C durante la
carga y entre -10°C a 60°C mientras esta siendo utilizado.

3. El dispositivo esta disefiado con componentes auténticos de Joyetech. La aplicacién del dispositivo con
componentes no autorizados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente y / o tenga dafios.
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Garantia:

Por favor, consulte la tarjeta de garantia del producto Joyetech. No nos hacemos responsables de cualquier dafio
causado por un error humano. Nuestra garantia no se hace cargo de los productos comprados a terceros proveedores.
Joyetech se compromete a prestar reparaciones bajo conformidad de la garantia segtn los siguientes términos
y condiciones:

1. Esta garantia cubre la reparacion de forma gratuita por defecto de mercancia de la marca Joyetech. El periodo
de garantia es de 90 dias desde la fecha de compra por parte del usuario final.

2. Esta garantia puede ser anulada segun las siguientes condiciones:

* El cliente no proporciona la tarjeta de garantia y el recibo de compra original.

*La mercancia dafiada o deteriorada producto de un uso inadecuado o de reparaciones no autorizadas.

* La mercancia dafiada o deteriorada resultado de una caida con excesiva fuerza.

* La mercancia dafiada o deteriorada resultado de una manipulacién sin respectar las condiciones de funcionamiento
recomendadas (ver precauciones en el manual de uso).

* La mercancia dafiada o deteriorada producto de un uso inadecuado de agua u otro liquido (consulte el manual de instrucciones).
*La mercancia dafiada o deteriorada producto del uso de repuestos que no son de la marca Joyetech (cargador,
bateria y cable de alimentacion).

3. Esta garantia no cubre los articulos personales o bienes de consumo y otros accesorios sin

limitarse unicamente a: boquillas, cartucho, cabeza de atomizador, colgante y fundas.

4.Esta garantia no cubre los productos que no sean de la marca Joyetech. Esta garantia es unicamente valida para
los productos de la marca Joyetech durante el periodo de garantia de 90 dias después de la fecha de compra como
se indica en el comprobante de compra.

Joyetech se reserva el derecho de la decisién final en todos los casos de garantia.

Joyetech puede interpretar y revisar el ido de ias de la garantia.
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Avviso per l'uso:

Grazie per aver scelto un prodotto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per
garantirne il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo
utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante Joyetech locale o visitare il nostro sito www.joyetech.com.

Introduzione al prodotto:

Caratterizzato dal primo e uno dei piti capaci touchscreen a colori da 1,68 pollici, il nuovo Ocular presenta tutte le informazioni
fondamentali sul suo display chiaro e preciso. Esso supporta screensaver personalizzati che desideri, come I'orologio
o le immagini. Alimentato da una batteria interna da 5000mAh, Ocular & caratterizzato da una sofisticata suite di controllo
della temperatura e ha una una potenza massima di 80W. Questo dispositivo, tanto atteso, permette anche di monitorare
la vostra attivita quotidiana e le abitudini di svapo collegandolo alla vostra applicazione mobile. Collegare le cuffie per
ascoltare la musica mentre svapate. Le sue caratteristiche ti permettono di restare “cool” , attivo e fresco.

Specifiche:

Dimensioni: 30.50*43.00*86.00 millimetri

Tipo di schermo: 1.68 pollici TFT touchscreen capacitivo

Risoluzione: 320 * 240 dpi

Modalita di uscita: Modalitda VW /Bypass/ VT (Ni, Ti, SS316) / TCR

Potenza di uscita: 1-80W

Gamma di resistenza: 0.05-1.50hm per la modalita VT / TCR
0.1-3.50hm per la modalita VW/Bypass

Range di temperatura: 100-315°C / °F 200-600

Capacita della batteria: 5000mAh

Filettatura 510

e connettore a molla -

— Pulsante
di accensione

Touch screen

Porta USB

Jack da 3,5 mm per cuffie
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Come usare: Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
1. A i /sp 2. ll range di valori & tra 1-1000.
Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere/spegnere il dispositivo.

5. Impostare il piano di tiri al giorno
2. Scegliere la modalita: p— p— p— Toccare I'icona "PUFF" per controllare i tiri totali e il piano di tiri al giorno. B mcom
Quando il dispositivo & acceso, ¢ sufficiente far scorrere lo Toccare l'icona impostazione sul fondo per vedere lo storico dei tiri o
schermo verso sinistra o verso destra per passare da una impostare il vostro piano di tiri al giorno. Continuando a toccare l'icona vw
modalita all'altra. Scegliere la modalita appropriata in base "storia", avrete una panoramica delle abitudini dei tiri. Fare clic sull'icona 9997 (@)

all’ atomizzatore. In modalita VT / TCR, toccare I'icona "Q"
per bloccare / sbloccare la resistenza.

3. Regolare I'uscita / la temperatura: 0o ooo oo sao 000 ooo 0o0 S0 00 ooo oo 330
In modalitd VW, toccare I icona "+" / "-" per regolare la potenza.
In modalita VT / TCR, toccare I’ icona "+" / - direttamente per regolare la temperatura. Allo stesso modo, toccare

I'icona "W" sul fondo per regolare la potenza.

4. Impostare il valore TCR
Quando si & in modalita di TCR (M1, M2,
M3), toccare direttamente il valore TCR

Materiale Range di valori TCR
Nickel 600-700

"PUFF SET" per impostare il piano di tiri al giorno a vostro piacimento.

6. Pannelio Touch di blocco / sbiocco

Toccare l'icona di blocco in alto per bloccare il pannello touch. Far scorrere lo

schermo per sbloccare. Per evitare di toccare per errore, il dispositivo verra bloccato automaticamente ogni volta
che si svapa.

7. Svapare: Tenere premuto il pulsante di accensione e inspirare attraverso il boccaglio. Rilasciare il pulsante di
accensione ed espirare.

8. Cari e Aggior

da impostare. Inserire un valore corretto NiFe 300-400 La porta micro USB & sulla parte superiore del lato sinistro. Collegarlo al caricabatterie (DC 5V / 1A) o ad un computer
e premere OK per confermare. Titanio 300-400 per la carica. Scaricare il firmware sul sito www.joyetech.com/mvr-software/ e collegare il dispositivo al computer per
Campo di valori TCR per le normali I'aggiornamento.

bobine di controllo della temp a: SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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9. Reset Nella prima pagina, la prima fila ¢’ & il pulsante di accensione/spegnimento del Wireless. Riaccenderlo quando si

Se ti trovi in difficolta durante I'utilizzo, basta inserire un ago nel foro di ripristino situato sulla parte inferiore per
effettuare il reset. In caso di problemi durante I’ aggiornamento, & sufficiente collegare il dispositivo al computer,
premere il pulsante di accensione e inserire un ago nel foro di reset per effettuare un ripristino.

Impostazioni generali:

Quando il dispositivo & acceso, far scorrere lo schermo verso il basso per
accedere al menu principale.

Compariranno in un primo momento quattro menu: Svapo, Passi, Musica e
Foto. Continuando a scorrere verso il basso, & possibile vedere altre quattro axros  caimoan
voci: Impostazioni, Calendario, Codice QR e Contatti.

Svapo: toccare l'icona "VAPE" per tornare alla modalita di svapo.

Passi: |l dispositivo & dotato dalla funzione contapassi. Toccare I'icona "passi"
per controllare i passi e la distanza che hai raggiunto. Toccare l'icona di
impostazione sulla parte inferiore per controllare lo storico o impostare i parametri del corpo
(altezza e peso).

Musica: E possibile riprodurre musica su questo dispositivo. E sufficiente collegare cuffie con un
jack da 3,5 mm per ascoltare la musica. Utilizzare il software VT per importare i brani dal PC.
Nota: Il nome dei brani puod essere salvato solamente con caratteri inglesi o numeri in formato
mp3. E possibile importare fino a 50 brani sul dispositivo.

Foto: Utilizzare il software VT per caricare una foto (risoluzione limitata 240 * 320 pixel in
formato jpg) sul dispositivo. Caricare una foto alla volta, fino a 100 foto.

Impostazioni: Ci sono diverse impostazioni di sistema.
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desidera collegare il dispositivo alla vostra app su cellulare. (Accendere prima il Bluetooth sul cellulare).

La seconda fila “VAPOR” permette di attivare/disattivare la modalita Nascosta.

La terza fila € TIME SET in cui & possibile impostare la data e I'ora.

La quarta fila permette di impostare la visualizzazione. E possibile regolare la luminosita dello schermo toccando le
icone +/-. E anche possibile attivare / disattivare lo screen saver, scegliere il tipo (orologio digitale, orologio analogico o
foto) e impostare la durata. Nel frattempo, & possibile attivare / disattivare la funzione di sfondo e selezionare una
foto come sfondo.

La quinta fila permette effettuare un reset del dispositivo. E possibile ripristinare i dati di sistema, cancellare i tiri
effettuati e i passi.

Far scorrere verso I' alto per accederé alla seconda pagina, in prima fila troviamo le informazioni sul dispositivo. E
possibile controllare la versione del software e la versione dell’ hardware.

Calendario: toccare l'icona del calendario per verificare la data. Toccare I'icona impostazione sul fondo per impostare
l'ora e la data.

Codice QR: Eseguire la scansione del codice QR per scaricare I'app sul cellulare (iOS / Android).

Contatti: accedere a questa sezione per controllare se gli altri si mettono in contatto con noi o ci seguono per ottenere
le nostre ultime notizie.

Indicazione e protezione:

Nuova bobina, stessa bobina

Quando si sostituisce I'atomizzatore, la cui resistenza & maggiore del precedente ad un certo grado, & necesario il
reset dell' atomizzatore della "resistenza di base". L' atomizzatore dovrebbe essere usato a temperatura ambiente.
Quando l'atomizzatore & scollegato, premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il reset. Dopodiché,
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montare una nuova bobina e reinstallare I'atomizzatore, Apparira un messaggio sul display "New Coil, Same Coil".
Premere il tasto "+" per confermare che & stata montata una nuova bobina.

In caso di vedere il messaggio accidentalmente per qualsiasi altro motivo - soprattutto quando si reinstalla la stessa
bobina che & ancora calda dopo I'uso - premere il pulsante "-" in modo che la "resistenza di base" rimarra la stessa.
Ricordarsi sempre di scegliere la modalita e le impostazioni corrette per adattarsi alla bobina.

Protezione superati i 10 secondi: Quando si preme il pulsante di accensione per pit di 10 secondi, il dispositivo si
spegne e lo schermo visualizzera Over 10s protect.

Pr i dell’ ato e da corto circuito:

Quando si verifica un corto circuito dell’ atomizzatore, lo schermo mostrera Atomizer Short.

Avviso Atomizzatore non presente: Quando si preme il pulsante di accensione e lo schermo visualizza No Atomizaer
Found. Questo soprattutto perché I' atomizzatore non & attaccato sulla batteria o non & collegato saldamente
Avviso Batteria Debole: quando il dispositivo sta lavorando con I'atomizzatore e la tensione della batteria & al di
sotto dei 2.9V, lo schermo mostrera Weak Battery. Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Avviso Bassa Potenza: Quando la tensione della batteria & al di sotto dei 3.3V, lo schermo mostrera Battery Low.
Se si continua a premere il pulsante di accensione, si mostrera Battery low lock e poi smette di funzionare. Si prega di
ricaricare la batteria per riattivare. Vi sara una protezione di basso voltaggio e non appena la carica & iniziata sara sbloccata.

Avviso Atomizzatore basso: Quando la resistenza della bobina & inferiore a 0.1ohm in modalita VW (o <0.050hm
in modalita TC / TCR), lo schermo visualizzera Atomizer Low.
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Protezione della temperatura: In modalitd TC / TCR, quando la temperatura della batteria effettiva raggiunge la
temperatura impostata, lo schermo mostrera Temp Protection.

Avviso Dispositivo Troppo Caldo: Quando la temperatura del dispositivo & superiore a 70 C, l'uscita si spegne
automaticamente e lo schermo mostrera Device Too Hot.

Controllo dell‘'adattatore USB: Se la tensione dell’ adattatore USB & 5.8V o superiore, viene visualizzata la
schermata “Check USB Adapter” nel momento in cui il dispositivo & collegato al caricabatterie o viene premuto il
pulsante di accensione.

Uso della batteria:

. Si prega di utilizzare apparecchiature di ricarica corrette di fornitori affidabili.

Scegliere buone batterie da aziende rispettabili.

Si prega di mettere le batterie su una superficie dura durante la ricarica.

Spegnere il dispositivo quando non & in uso.

Si prega di utilizzare un panno asciutto per pulire la batteria e i relativi terminali quando & necessario.
Non usare batterie con involucri strappati.

Non lasciare incustodite le batterie ricaricabili.

Non esporre la batteria a calore eccessivo, freddo o luce diretta del sole.

Tenere lontano da acqua o liquidi.

©ONOGOHON

Precauzioni:
1. Non utilizzare il dispositivo in caso di maltempo o in presenza di polvere.
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2. Collegare la porta USB e il caricabatterie in modo corretto. Scollegare il caricabatterie quando la carica &€ completata.
3. Non mettere il dispositivo in tasca o in borsa direttamente; non mischiare con monete, gioielli o altri oggetti duri.
4. Si prega di utilizzare il caricatore consigliato con la corrente di carica di 5V / 1A .

5. Il caricatore e la batteria possono riscaldarsi durante la ricarica, tenere lontano da gas infiammabili, liquidi o altri materiali.

Avviso:

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo dispositivo non & raccomandato per I'uso da parte di giovani sotto i 18 anni o non fumatori.

3. Questo dispositivo non & adatto per I'uso da parte di donne in stato di gravidanza o in allattamento.

4. Questo dispositivo non & adatto per I'uso da parte di persone che sono allergiche o sensibili alla nicotina o coloro
che non possono utilizzare i prodotti alla nicotina per motivi di salute.

5. Questo dispositivo non & adatto all'uso da parte di persone con malattie cardiovascolari o malattie respiratorie.

6. Questo dispositivo non & adatto all'uso da parte di persone che hanno malattie come la disfunzione cardiaca,
pressione alta o diabete.

Attenzione:

1. Il dispositivo deve essere riparato solamente da Joyetech. Non tentare di riparare I'apparecchio da soli, in quanto
si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il dispositivo a temperature elevate o a condizioni di umidita, in quanto cid potrebbe danneggiare il
dispositivo. La temperatura di funzionamento appropriata € da 0 C a 45 C durante la carica e da-10C a 60C
durante I'uso.

3. Non tentare di combinare il dispositivo con parti di altre marche di sigarette elettroniche. Joyetech non si
assumera la responsabilita e la garanzia sara nulla in caso di danni causati da questo modo.
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Termini di garanzia:

Si prega di consultare la scheda di garanzia del prodotto Joyetech. Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno
causato da un errore dell'utente. La garanzia non & valida per i prodotti acquistati presso fornitori terzi.

Joyetech si impegna a fornire la riparazione in garanzia doiseg i termini e dizioni

1. Questa garanzia copre la riparazione gratuita dei prodotti di marca Joyetech. Il periodo di garanzia & di 90 giorni
dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

2. La garanzia pud essere annullata in base alle seguenti codizioni:

* Il cliente non presenta la scheda di garanzia e lo scontrino originale di acquisto;

* 1l danno o il deterioramento del prodotto & causato da un uso non adecuato o da riparazioni non autorizzate;

* Il prodotto & danneggiato o deteriorato a causa di cadute o forti colpi subiti.

* Il danno del prodotto & causato non rispettando le condizioni d’ uso raccomandate (vedere la sezione PRECAUZIONI di
questo manuale).

* Il danno del prodotto & causato dall’ uso improprio di acqua o un altro tipo di liquido (consultare il manuale di istruzioni).
* 1l danno del prodotto & causato dall’ uso non autorizzato di ricambi diversi da quelli marchiati Joyetech (quali caricatore,
batteria e cavo di alimentazione).

3. La garanzia non copre gli articoli personali o materiali di consumo ed altri accessori quali: boccagli, cartucce, testa
dell’ atomizzatore, collane e protettori.

4. Questa garanzia non copre i prodotti che non siano di marca Joyetech. La garanzia & valida solo ed esclusivamente
per i prodotti di marca Joyetech nel periodo di 90 giorni dalla data di acquisto come indicato sullo scontrino di acquisto.

Joyetech si reserva il diritto delfla decisione finale in tutti i casi di garanzia.
Joyetech puo interpretare e revisare il contenuto delle condizioni di garanzia.
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Mepen ucnonb3oBaHneMm:

Bnarogapum Bac 3a BblGop npoaykumm Joyetech. MoxanyiicTa, nepea Hayanom aKcnnyataLuy yCTponcTBa BHUMATENbHO
npoyYTUTe faHHoe PyKoBOACTBO. Ecnu Bam TpebyeTcsi AononHuTenbHas MHgopmauus, unu y Bac BO3HUKIN BOMPOCHI,
noxarnymncTa, CBSXUTECH C BaLLUM JOKanbHbLIM NOCTABLLMKOM UMK noceTuTe Hal Be6-cainT www.joyetech.com.

MoanpyXunHeHHbIN

510 KOHHeKTOp

neBoro Kpasi 3kpaHa Ao NpaBoro Arns CMeHbl pexuma paﬁorbl.
BbiGupaiite HyXHbIN pexum paboTbl B 3aBUCUMOCTU OT
YCTaHOBJIEHHOro aTomaMaepa W CMEHHOro ucnaputens.

Moga pexumamu VT / TCR, HaxmuTe Ha 3Ha4ok "Om", 4ToObI
3abnokupoBaTb / pa3brnokupoBaTh CONPOTUBNEHNE.

3. H. poli w unu pamypbi:

B pexume VW Haxumalite nanbLemM Ha 3Havku "+" 1 "-" ans BbiGopa HyXHON MOLLHOCTW.
B pexumax VT/TCR HaxumaiiTe nanbuem Ha 3Hauku "+" n "-" ans BoiGopa HyXXHOW TemnepaTypbl, a Ans
OrpaHNYEHNa MOLLHOCTU B 3TUX PEXMMAX HaXMUTE Ha 3Hayvok "W" B HUXHEW YacTu akpaHa
1 OTperynupynTe MOLLHOCTb, HAXUMas Ha 3Hauku "+" 1 "-".

4. YcmaHoeka 3HavyeHus1 TCR

Haxopsick B pexume TCR (M1, M2, M3), HaxmuTe nanbliem Ha Hagnuck "TCR" B cpefHeit Yactn
aKpaHa W 3afaiiTe HyHOe 3HaveHue, UCNonb3ys akpaHHyto knasuaTypy. CoxpaHuTte 3HayeHue,
Ha)xaB Ha 3KpaHHyo kHonky "OK".

T: (i TCR Ons1 pa3nuyHbIxX P
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Onwucanve:
Bctpeyaiite Ocular - 6aTepeiiHbiit Mog ¢ OrpoMHbIM 1.68" LIBETHBIM CEHCOPHBLIM SKPaHOM BbICOKOTO paspeLueHust,
YcTponctso nutaeTcs oT BcTpoeHHoro 5000mAh akkymynstopa. Takoi 3kpaH, NOMUMO BO3MOXHOCTU YCTaHOBUTL B | OchosHas
KayecTBe CKpUHCerBepa BaLlly NoGUMYIo KapTUHKY Unn choTorpacuio, AaeT BaM BOBMOXHOCTb YAOGHO ynpaBnsiTh (HOMKa
CaMbIMV COBPEMEHHBIMU (PYHKLMSIMU, KOTOpble umeeT Ocular. MakcumanbsHast MoLHOCTbL A0 80 BaTT, Bce pexuMbl 1
maTepuarbl TEPMOKOHTPOSS, Noaaepxka Miobblx UcnapuTenei - Ho 3TUM CUCOK Aaneko He orpaHuynBaeTcs! B
Oculus C Bbl HaileTe Takke BO3MOXHOCTb YNPaBeHNs C NOMOLLbIO MOBWIBHOTO NPUNOXeHUs, (DyHKLWW Laromepa, CEHCOpHbIil
NOJSIHYI0 CTATUCTUKY NapeHns, 1 Aaxe Bally NoBuMyto My3blKy, KOTOPOW Bbl CMOXETE HacNaxaaTbCsl BO BpeMs aKpaH
BeWnuHra, NPocTo NOAKMOYNB HayLLHKUKK! Takoro Bbl TOYHO elle He npoGosanu!
Cneuudmkaumm: 1
Pa3mepbli: 30.50*43.00?86,00|T1m . . USB-nopt
Tun aucnnes: 1.68-atoiimoBbIi TFT CEHCOPHBIN EMKOCTHO
Paspeluenue: 320240 Touek Ha AloimM
Pexumbl paboTbl: BapusaTT VW/Bypass/TepmokoHTponb VT(Ni, Ti, SS316)/TCR
BbixogHas molHocTb: 1-80 BatT
Moppepxusaemble conpotusneHus: 0.05-1.50m B pexwumax VT/TCR
0.1-3.50m B pexwume VW/Bypass
[nanasoH Temnepatyp cnvpanu: 100-315°C/ 200-600°F 3.5MM. THe3[0 AMsi HAYLWHUKOB
EmKocTb BCTpoeHHOro akkymynstopa: 5000mAh
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WUcnonb3oBaHue: 1. MpuBeaeHHble 3HaveHns TCR nony4yeHbl nytem Martepuan cnupanu 3nayeHne TCR
1. u : YMHOXEHUsI pearnbHbIX 3Ha4YeHU TeMnepaTypHOro -
BbICTPO HaXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 Ans BKIIOYEHWS/BbIKNIOYEHUS YCTPOCTBA. koachpuLmMeHTa conpoTuBnenus Ha 10°. Nickel 600-700
2. BO3MOXHbIN AnanasoH 3HadeHnii 1-1000. NiFe 300-400
2. Bblﬁop pexuma napeHusi: 12:00PM 1200PM 12:00PM Titanium 300-400
Koraa ycTpoicTBO BKIIOYEHO, MPOCTO NPOBEAUTE NanbLem oT 5. OzpaHuyeHue Konu4yecmea 3amsixek 8 9eHb SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Haxmute nanbuem Ha nkoxky "PUFF", n Ha akpaHe nosiBsitcst
obLLee KONMYECTBO 3aTsHKEK W CErofHSILIHWIA NNaH No 3aTskkaMm. B HkHen yacTu akpaHa Gy/eT UKOHKa Ans Bxoaa
B MEHI0, Il Bbl CMOXeTe NOCMOTPeThb CTAaTUCTUKY napeHus, Haxas Ha "HISTORY" unu sagate AHEBHON NUMUT
3aTsxek, Haxas Ha "PUFF SET". & 1=ooem
Wmeiite B BUAY, YTO NOCIE AOCTUXEHWNS 3a[JaHHOTO BaMU1 [JHEBHOTO NMUTA

3aTsKeK yCTpoicTBO GyaeT GnokupoBaTh MOMbITKM CAENaThb 3aTsHKKy, BbIBOAS

COOTBETCTBYIOLEE COOBLLEHME NPU HAXATUM HA OCHOBHYH KHOTIKY. N
yiowy it p y y. Sog7 ®

6. b. P u pasb! P f /

HaxmuTe Ha MKOHKY C 3aMOYKOM Anst GNOKMPOBKM CEHCOPHOTO Ancnses u

npefoTBpaLLeHns CriydaiHbIX HaxkaTuid. [ins pa3bnokMpoBku NpoBeavTe nanbLem coogosogiangianc

no Aucnnero oT kpas Ao kpasi. Briokuposka Takke GyaeT cpabaTbiBaTh aBTOMATUYECKN MPU KAXI0N 3aTSKKE.
7. MapeHue: YTo6bl caenaTth 3aTsKKy, HKMUTE U yAEPXKNBATE OCHOBHYHO KHOMKY.

8. 3apsidka u o6 P no
Micro-USB nopT ans 3apsiakvi HaxoauTCst B BEPXHE YacTu NeBol rpaHn ycTponcTaa. MoakmioymTe ero ¢ nomoLLbto kabens k
USB-agantepy (DC 5V/1A) unu k USB-nopTy nepcoHanbHOro KomnbioTepa Ans 3apsiaku BCTPOEHHOro akkyMynstopa.
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Bbl MOXeTe camocToaTeNnbHO 06HOBUTL MPOLLUMBKY YCTPOWCTBA, 3arpy3uB crneuunansHoe MO ¢ caita npousBoauTens::
www.joyetech.com/mvr-software/.

9. KHonka c6poca (Reset)

Ecnu Balue ycTPOiCTBO "3aBUCO" U HE pearupyeT Ha HaXaThe KHOMKW U Ha MaHWMYNSLWAN C CEHCOPHBIM AUCTNEEM, Bbl
MOXETe nepesarpysnTb ero ¢ NoMOLLbIO KHOMKK cBpoca. KHomnka HaxoauTes nof, 0TBEPCTUEM, OTMEYEHHbLIM HaANUChI0
"reset’, HaxaTb €e MOXHO NOAXOAALLMM TOHKUM NpeAMETOM (Hanpumep, ckpenkoit). Ecnn Bbl CTONKHYNMCL ¢ npo6nemamu
npn 06HoBNEeHU BCTpoeHHoro MO, noakmiounTe ycTpoiicTao K MK, 3amnTe OCHOBHYIO KHOMKY M HaMMUTe KHOMKy copoca.

MeHI0 1 HacTPoMnKu:

Korga ycTpoiicTBO BKIIOYEHO, MPOBEANTE NanbLeM No 3KpaHy CBEpXy BHU3 Ans
BXO/a B [NaBHOE MEHIO.

Ha nepBom akpaHe Bbl MOXeTe yBuaeTb YeTbipe pasgena: "Mapenue”,
"Laromep", "Mysbika", " 3o6paxeHus”. NponucTHUTE MeHIo Aanblue, CHoBa
npoBeAs NanbLeM Mo 3kpaHy CBEPXy BHU3, U Bbl YBUAUTE OCTaBLUMECS

YeTblpe pasgena: "Hactpoiiku", "Kanengapb", "QR koa" u "KoHTakTHas
uHopmauus”. [ins Bo3spaTa Ha NpeAblayLLyo CTPaHWLYy MEHI0 NpoBeanTe
nanbLeM Mo akpaHy CHU3y BBEPX.

MapeHue: Haxas Ha nkoHKy "lMapeHve"”, Bbl BEPHETECH B PEXUM MapeHust.
Lllazomep: B Ballem ycTpoiicTBe eCTb (DYHKLMA Waromepa. HaxmuTe Ha 3TOT MyHKT MEHIo, 4ToGbl YBUAETH KONMYECTBO
LLAroB 1 NpoAeHHYI0 ANCTaHLUMIO. B HIDKHE YacTy 3TOro akpaHa ecTb WKOHKa "HacTpoikn", Haxase Ha KOTopyto, Bbl
nonageTe B MEH0, IAe CMOXeTe MPOCMOTPeTb CTAaTUCTUKY LAroB, a Takke 3aaaTb HE0GX0AUMbIE MapameTpbl (Takue
KaK Ball poCT W BEC).
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Mys3bika: Balle yCTpoiiCTBO MOXET BOCNPOU3BOAUTL MY3bIKy. [TpocTo nogknioyute B 3.5 Mm.
rHe3/10 BallM HayLIHWKN U HacnaxaaiTech. YTobbl 3arpyanTb MyablkanbHble daiinbl ¢
NepcoHanbHOrO KOMMbKOTEPA Ha YCTPOMCTBO, BOCMONb3YNATECh CNeLUanbHbIM npunoxeHnem VT.
BHumaHwue: Bcero Bbl MOXeTe 3arpy3uTtb 40 50 MysbikanbHbIx aiinos B popmate .mp3.
HazssaHus aitnos o6s3aTenbHO A0MKHbI BbITh Ha NaTUHULE.

M306paxeHus: c NOMOLLbIO NpunoxeHns VT Bbl MOXETe 3arpy3uTb C NepCOHanbLHOro
KOMMbloTepa Ha yCTPOWCTBO Balum hoTorpacum unu apyrue nzobpaxenus B gpopmarte

JPEG. Konuyectso nso6paxenuin He 6onee 100, pasamep He Gonee 320x240 nukcenei.
Hacmpotiku: 3T0T pasaen npeAHasHayeH Ans HaCTPOWKM NapamMeTPOB BaLLEro yCTPOMCTBa.
MepBblit NYHKT MeHto ("Wireless") no3sonsieT BKMIOUYUTL U BbikNO4MTL Bluetooth Ha ycTpoiicTBe, ¢ nomoLlbio
KOTOPOro OHO NOAKMYaeTCs K MOGUNBEHOMY NPUNOXEHUIO Ha BalweM cmapTdoHe. Ha cmapTdoH cnegyet
YCTaHOBWTL crielunanbHoe NPUNOXKEHNE (CM. HUXe) U BKMIOYUTL Ha Hem Bluetooth.

BTopoii nyHKT MeHio ("Vapor") BkntoyaeT 1 oTkriovaeT stealth-peskum, npu koTopom Avcnnelt He 3aropaeTcs BO BpEMst 3aTsHKKU.
TpeTuit nyHKT MeHio ("Time Set") npegHa3Ha4eH AN yCTaHOBKM AaTbl U BPEMEHU.

YeTBepThiit NyHKT MeHto ("Display") npeaHasHayeH Ans USMEHEHUs1 HaCTPoek dKkpaHa. Bbl MoxeTe U3MeHUTb
SIPKOCTb, HaXWMasi Ha 9KpaHHbIE KHOMKN "+" 1 YCTaHOBUTbL CKPUHCERBEP (MM MOTYT GbiTb @aHanorosble UnNn
undpoBble Yackl, a Takke nNboe n3obpaxeHune) n ero TaitmayT, a Takke BbibpaTb U3obpaxeHue, kotTopoe ByaeT
CNyXuTb hOHOM 3KpaHa.

MaTteii nyHkT MeHto ("Reset") npeagHasHaveH ans c6poca HacTpoek ycTpoicTBa A0 3aBOACKUX, a Takxke Ans
OGHYNEHNS JaHHbIX N0 3aTshkKkaM U Laram.

MpoBeanTe No akpaHy CHU3Y BBEPX U Bbl YBUANTE BTOPYIO CTPAHWMLY MEHI0 HacTpoek. Haxas Ha nyHKT "About”, Bbl
CMOXeTe yBUETb TeKyLLYK BEPCUIo BCTpoeHHoro M0, a Takke Bepcuto o6opyaoBaHus.

Kanendape: 3nech Bbl MOXETE YBUAETH CErOAHSILLIHIO AaTy, a Takke AeHb HeJenn. B npaBom HUXHeM yriy ecTb
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MIKOHKa HaCTPOEK, C MOMOLLbI0 KOTOPOW MOXHO YCTAHOBUTH BPEMSt U aTy.

QR-k00: 3ecb Ha akpaH 6yaeT BbiBeaeH QR-ko4, 0OTCKaHMPOBAB KOTOPbINA C MOMOLLbIO KaMepbl Balero
cMapTdoHa, Bbl CMOXeTe 3arpysuTb crieLmanbHoe MoBUnbHoe NpUoxeHue Ans paboTsl C yCTPONCTBOM.

K ¢ : 316Cb Bbl MOXETE YBUAETb KOHTAKTHYI MH(OPMALMIO NPON3BOANTENS U CCINKY Ha

POf

oduumanbHblii BeG-canT.

Mpeny W 3awmra:

"New coil, same coil":

Ecnu Bbl yCTaHOBINM aToMaiaep Unv UcnapuTess, COMPOTUBIIEHUE KOTOPOTO CYLLIECTBEHHO OT/INYAETCS OT CONPOTUBIIEHNS!
ucnapuTtens, yCTaHOBNEHHOro paHee, TpebyeTcs BbINONHMTL 6NOKMPOBKY "6a3080ro" CONPoTUBEHMA 3aHOBO ANS
KOppekTHON paboTbl TEpMOKOHTpoOnNs. BrnokupoBka "6a3oBoro” conpoTUBNEHNUA NPOU3BOAUTCS NPU KOMHATHON
TemnepaTtype ucnapurens.

OTCOeaMHNTE aTOMaii3ep, HaXXMUTE Ha OCHOBHYIO KHOMKY N5t OGHYNEHUs! JaHHbIX O COMPOTUBNIEHUN UcniapuTens. 3atem,
yCTaHOBMB HOBbIN UCMapUTErNb 1 NOACOEAUHUB aToMan3sep, Bbl yBuauTe coobuieHune "New Coil, Same Coil" Ha
aKkpaHe. ECnu Bbl AENCTBUTENLHO YCTAHOBUMM UCMAPUTENb C APYTUM COMPOTUBIIEHNEM, HAXMUTE Ha SKPaHHYIO
KHOMKy Yes Ans noatBepxaeHus. Ecnu xe Bbl yBuaenu ato cooblieHne 6e3 3ameHbl ucnaputens Ha ucnaputens ¢
[IpyriM CONPOTUBIEHNEM (TaKoe MOXET NPON3ONTN, e, K NpUMepy, Ball UCnapuTenb NPOCTO He ycnesn ocTbiTh),
HaXMUTe Ha aKpaHHyto kHorky No, Npu aTom Tekylas 6roKMpoBKa COMPOTUBIIEHNS COXPAHUTCS.

Bceraa BbiGypaiiTe NpaBurbHbINA pexiiM paboTbl, UICXOAs U3 TNa 1 MaTepuana 1CroNb3yeMoro UCTIapuTenst Ui CiMpari.

"Over 10s Protect":
coobLeHne o cpabaTbiBaHWUW 3alUThLI UCNApUTENs. YCTPOCTBO He NO3BONSET AenaTth 3aTsXKU NPOAoIKUTENbHEE
10 cekyHA, 3TO 3alUMLIAET UCMapuUTeNb OT Cy4aitHOro Yepecyyp ANUTENbHOTO HaXaTUs Ha OCHOBHYIO KHOMKY.
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"Atomizer Short": coobLieHne o cpabaTbiBaHUM 3aLUUTbI OT KOPOTKOTO 3aMblKaHWUs B UCNapuTene.

"No Atomizer Found": coobLieHne 0 TOM, YTO 3MeKTPOHMKA YCTPOICTBA HE CMOrna 0BHaPYXNUTb NOAKMIOYEHHBIA
aTomansep unu ucnaputenb. 3To MOXET MPOU3ONTU NO NPUYMHE HENPABUIBHON YCTAHOBKM aTomaiisepa unu
MCNapuTens, Un OHN NPOCTO HEJ0CTATOYHO XOPOLLO MPUBUHYEHBI.

"Weak Battery": 970 COOGLUEHNE O3HAYAET, YTO HaNpsHKEHWE Ha akkyMymnsiTOPHON s4eike ynano Huxke 2.9 BonbT B
npolecce 3aTsxkn. B aTom criy4ae BbIXoHas MOLHOCTb YCTPOWCTBA MOXKET CHU3NTbCS. Bam cneayeT 3apsauTb
aKKyMynsTOpbl UMK 3aMeHNTb UX Ha HoBble. B cryyae, ecnin akkyMynsiTopbl NOMHOCTLIO 3apsiKeHbl, 3TO COoBLeHne
MOXeT 03Ha4aTb, YTO OHW U3HOLLIEHbI N HYX/JAlOTCS B 3aMeHe.

"Battery Low": 310 coobLieHne NosBnaeTCs, koraa HanpskeHne Ha akkyMynaTopHoO syeiike nagaeT Hke 3.3
BonbT B pexuMe MoKOs, YTO 03HAYaAET, YTO akKyMynaTOpbl MOMHOCTbIO paspshkeHbl. Ecnu Bbl nonpobyeTe
npogoskaTh napeHue, ycTporcTBo BbiBeeT coobleHne "Battery low lock” u 3abnokupyetcs. inst BO3o6HOBNEHNS
paboTbl 3apsiAUTE akKyMyNSTOPbl UMK NOAKMIOYUTE YCTPOMCTBO K UCTOYHUKY MUTAHUS.

"Atomizer Low": 310 coobLyeHne BbIBOAUTCS, €CNv CONPOTUBNEHNE YCTaHOBNEHHOIO ucnaputens Hmke vyem 0.1
Owm B pexume VW (unu < 0.05 Om B pexxumax TC/TCR).

"Temp Protection”: 310 cooblleHne 03Ha4aeT, YTO TemnepaTtypa cnupanu AocTUrna 3agaHHol nonb3osaTenem B
pexumax TC/TCR.

"Device Too Hot": 310 coobLleHne 03Ha4aeT, YTO BHYTPEHHSIsi TemnepaTypa ycTponcTtea npesbicuna 70 C. B atom
Criy4ae OHO aBTOMaTUYECKM OTKITIOYAETCH W HYXX/AAETCH B HEKOTOPOM BPEMEHU, YTOGbI OCTbITh.
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"Check USB Connect": 370 coobLieHne 03HavaeT, YTO HanpshkeHue, NogaBaeMoe Ha YCTPOWCTBO C MOMOLLbIO
USB-kabensi, CrMLLIKOM BENWKO U npeBbiwaeT 5.8 BorbT.

SkcnnyaTauus akKyMynsTopos:

Bceraa vcnonbayiite Ans 3apsaku kauyecTBEHHOE 060PYAOBaHNE OT NPOBEPEHHbIX MOCTABLLMKOB.

Bcerpa BbiGupaiiTe kayecTBEHHbIE akKyMy ATOPbI OT NPOBEPEHHbIX MPOU3BOANTENEN.

Pa3smeLlaiiTe yCTPONCTBO Ha TBEPAOW rOPU3OHTArLHON MOBEPXHOCTM MpU 3apsiake.

BbikntoyaliTe yCTpOICTBO, KOrAa OHO HE UCMOMNb3yeTesl.

Mpy1 HEOBXOAUMOCTN OHYUCTUTE KOHTAKTBI aKKyMynsTOPOB M GaTapeitHoro oTceka G MOMOLLIO CYXOi 1 YACTOM TKaHM.
Hu B Koem cnyyae He UCNONb3yiiTe akKyMynAaTOPbl C NOBPEX/AEHHO 3alUTHON 060NOYKON.

He octaBnsiiTe 3apskatolmecs akkymynstopbl 6e3 npucmotpa.

Beperute akkymynsTopbl OT MOpPO3a, Neperpesa y NPsIMbIX CONTHEYHbIX Nyyeii.

Beperute akkyMynsTopbl OT BOAbI 1 APYTUX XUAKOCTEA.

©CONOO AN

Mpeaynpexaexuns

1. He ucnonb3yiite yCTPOICTBO NOA AOXKAEM U B YCNOBUSAX 3anblfeHuUs.

2. Beerga nopkntovarte USB-kabenb npasunbHo. OTkovaiiTe kabenb, eCnu Bbl He MPOU3BOAUTE 3apsiaKy akkyMyIsSTOPOB.

3. He knaauTe ycTpOWCTBO B kKapMaH Wi CymKy 6e3 Yexna Unu UHOM 3alLnThl, He XpaHUTE ero BMecTe ¢ MOHeTamu,
I0BEMIMPHBIMY YKPALLEHUAMI 1 APYTMU TBEPABIMY NpeaMeTamu.

4. Vcnone3yiiTe kavectBeHHble USB-apanTephb ¢ BbIXOAHLIM HanpsikeHeM 5 BorbT 1 MakcMarbHLIM TOkOM He MeHee 1A.
5. Tak kak 3apsijHoe YCTPOWNCTBO W akKyMynsiTOpbl MOFYT HarpeBaTbCs BO BPEMS 3apsiAkn, NPON3BOANTE 3apsaKy
B/anu OT NErkoBOCNNAaMEHSIOLMXCA ra30B, )KMAKOCTEN U UHBIX NIErKOBOCMNAMEHSIIOLLUXCA MaTepuanos.
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BHumaHue:

1. He ponyckaiTe nonagaHnsa yCTpoCTBa K AeTAM.

2. 370 yCTPOVICTBO He MpeAHa3HaYEHO ANTS UCTIONB30BaHNS HEKYPSILLIMMIA 1 N LIaMK, He [OCTUMLMK 18-neTHero BoapacTa.
3. 970 yCTPONCTBO He NpeaHa3sHaveHo A UCNOMb30BaHNS GEPEMEHHBIMU UMK KOPMSILLIMMU MPYAbIO KEHLLUHAMMU.

4. D70 yCTPOWCTBO HE NpefHa3Ha4yeHo ANs NCNONb30BaHUs Nuuamu, cTpajaloluMmn OT annepruyeckoi peakuum Ha
HUKOTVWH, UMK NWLIAMW, KOTOPbLIM MPOTUBOMNOKa3aHbl HUKOTUHOCOAEPXaLUMe NpOoaAYyKTbI.

5. 370 yCTPOICTBO He NMpeHa3HaueHo ANs UCNOSb30BaHUS NULAMU, UMELMMI CEepe4YHO-CoCyAnCTbIe 3aboneBaHns
1nu 3a6oneBaHNsi OpraHoB AbIXaHUsi.

6. OTO YCTPOIICTBO He NpeAHa3HaueHo AN UCNOMNb30BaHNS NULAMU, UMEWMU HapyleHus B paboTe cepaua,
NOBbILIEHHOE KPOBSIHOE AABNEHWe Unu anadeT.

7. YCTPOWCTBO SIBMSIETCS TEXHUYECKN CMOXHBIM TOBAapOM BbITOBOro Ha3Ha4yeHus.

8. YcTpoiicTBO Hagnexallero kayectsa 06MeHy 1 BO3BpaTy He MOANEXUT.

Mepb! NpeAOCTOPOXKHOCTH:

1. 3T0 yCTPOICTBO MOXKET GbITb OTPEMOHTUPOBAHO TOMbKO B aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHbLIX LieHTpax Joyetech.
MonbiTka HEeaBTOPM3OBAHHOMO UM CaMOCTOATENbHOIO PEMOHTA MOXET NMPUBECTU K ero NoBpeXxaeHuo 1 6bITb
onacHoWn Ans Ballero 340poBbs.

2. YCTpPOWCTBO He criefyeT XpaHuTb U AKCNIyTaTUpoBaTh B YCIIOBUSAX MOBbILLEHHOW BMaXHOCTU. [lonycTumblin
AvnanasoH Temnepatyp ot 0C go 45C npw 3apsigke v ot -10 C o 60 C npu MCNonb3oBaHWM UM XPaHEHWUN.

3. He cnepyeT ncnonb3oBaTb 3TO YCTPOWCTBO C KOMMMEKTYIOLWNMUN, NPOU3BEAEHHBIMU APYTMMU KOMMAHUAMU. B
Criy4yae Takoro ucnosb3oBaHus Joyetech cHumaeT c cebsa obasaTenscTea no rapaHTum u He HeceT OTBETCTBEHHOCTH
3a nobble nospexaeHus, nponsowegwime BCneacTsun 3Toro.

4. He cnefyeT poHATb YCTPOWCTBO UNu NOABEPraTb €ro YpeamepHbiM hU3nyYeckum Harpyskam.
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5. YcTpoicTBO A0NycKaeTcs K MCNONb3oBaHMIO TOMLKO MO NpeHasHaveHnto, He NbiTaTech MCNonb30BaTh ero Ans
ApYrvx uenen.

lapaHTUiiHbIE 06A3aTenbLCTBA:

Mbi He HeCeM OTBETCTBEHHOCTY 3a NOGble NOBPEXAEHUS, CITYYUBLUUECS BCMEACTBUN OLUIMGKM NONb3oBaTens unu
HapyLWEeHNs UM NpaBun aKcnnyaTauun ycTponctea. Hala rapaHTus pacnpocTpaHseTcs TONbKo Ha yCTpoiicTBa,
nprobpeTeHHbIe Y aBTOPU30BAHHLIX PeCensiepos.

Yy (i 6c1y

Cpok rapaHTuitHoro o6cnyxuBaHus (rapaHTuiiHblii cpok) cocTasnsieT 90 AHel ¢ MOMeHTa npuobpeTeHus
ycTpoiicTa. [apaHTuitHoe 06CnyXuBaHne OCyLLECTBASIETCS TOMbKO B OULIManbHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax Joyetech.
BecnnaTHbIN rapaHTUiiHLIA PEMOHT YCTPOIiCTBA OCYyLLECTBNAETCA B NpeJenax rapaHTURHOro cpoka B cnydyae
BbISIBNEHUS NPON3BOACTBEHHOMO Gpaka.

[apaHTUs He pacnpoCTpaHseTCs Ha creaylolme cnyyau:

- €CNV HEAOCTaTKN BO3HWKNM NOCNE Nepeaayun ycTpoiicTBa noTpebuTento BCneAcTBre HapyLieHns notpeburenem
TpeGoBaHWit PyKOBOACTBA NOMb30BATENS, NPABUI XPaHEHUs, TPAHCTIOPTUPOBKY YCTPOWCTBA, AeACTBIA TPETbUX NN
1N 06CTOSITENLCTB HEMPEOAONUMON CUTbI;

- €CNN HEeUCNpaBHOCTL YCTPOWUCTBA BO3HWKNA B pe3ynbTaTe yaapa, NnafeHus, YpeamepHoro usmyeckoro
BO3/1e/CTBUSA, KOHTaKTa C BOAOW UMW UHBIMM XUAKOCTAMMU.

- Npu 0GHapYXXeHNN MeXaHNYeCKUX NOBPexX/IEeHUN, CNeloB arpecCuBHbIX CPe/ 1 BLICOKMX TeMMnepaTyp, a Takke
nonaaaxusi BHyTpb MHOPOAHBIX NPEMETOB U XUAKOCTEN;

- MpY NOMbITKE CAMOCTOSATENbHOTO PEMOHTa YCTPOWCTBA NoTpeGuTenem n/unu peMoHTa ycTpoiicTBa BHe
oduymansHoro cepeucHoro LieHTpa Joyetech.
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[apaHTVs He pacnpoCTPaHAeTCs Ha PacxoAHbIe MaTepuansl U NPeAMeTbl IMYHON FUIUeHb!, Takue Kak CMeHHbIe
MCNapUTeNu, MyHALITYKM, YeXbl, PEMELLKA 1 T.M.
MpousBoanTens ocTaBnseT 3a coG0M NPaBO OKOHYATENIBHOTO PELUEHUS MO BCEM rapaHTUHbBIM CIy4asM.
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